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Prirucka nastavenim

Tento piirucka popisuje zplsob nastaveni ovladace tiskarny pro operaéni systémy
Windows 8, Windows 7, Windows Vista a Windows XP.

Pred pouzitim tohoto softwaru

Pred pouzitim ovladace tiskarny si nezapomerite precist soubor ,,Readme”.
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Obrazovky pouzité k popisu nastaveni v tomto
pruvodci predpokladaji, ze tiskarna UP-D711MD
se pouziva v prostifedi Windows 7. Dalsi
podrobnosti o nastaveni naleznete v navodu k
obsluze k tiskarné v kombinaci s touto priruckou.

Konfigurace tiskarny

Pted zapocetim tisku z aplikaci mizete otevrit
obrazovku nastaveni UP-D711MD a
nakonfigurovat riizna nastaveni.
V systému Windows 8, Windows 7, Windows Vista
nebo Windows XP nastavte tiskarnu v nasledujicim
prostiedi.
¢ Rozliseni obrazovky vétsi nez SVGA (800 x 600)
® Vychozi velikost znaki na obrazovce.
Windows XP: Normalni velikost (96 DPT)
Windows Vista: Vychozi méfitko (96 DPI) -
zobrazi vice informaci
Windows 8, Windows 7: mensi - 100% (vychozi)

Obrazovku nastaveni miZete otevfit jednim z

nasledujicich zptisobu.

® V nabidce [Start] vyberte moznost [Devices and
Printers] ([Control Panel] a pak mozZnost [Printer]
v systému Windows 8; [Control Panel] a pak
moznost [Printer] v systému Windows Vista;
[Printers and Faxes] v systému Windows XP).
Vyberte ikonu tiskarny Sony UP-D711MD, pak
klepnéte pravym tlac¢itkem mysi na volbu
[Printing preferences] (totéz v systému Windows
8; [Select printing preferences] v panelu prikazd v
systému Windows Vista; [Printing Preferences] v
nabidce [File] v systému Windows XP). Zde
provedena nastaveni se bézné pouzivaji jako
vychozi nastaveni tiskarny UP-D711MD. Nékdy
vSak mohou byt upfednostnéna vychozi nastaveni
nekterych aplikaci.

* V nabidce nastaveni tisku aplikace klepnéte na
prikaz pouZity k nastavovani parametru tiskarny.
Nastaveni provedena timto zptisobem jsou platnd
pouze do chvile, nez aplikaci zavrete.

Tento pritvodce popisuje karty, které se zobrazuji na
obrazovce nastaveni UP-D711MD.

Karta [Main]
Upravuje nastaveni zakladnich parametru tisku,
jako je velikost papiru, typ papiru, pocet kopii apod.

Karta [Density Adjust]
Upravuje hustotu tisku pfi tisku obrazu.

Karta [Message]

Nastavuje zobrazeni souvisejici s dialogovymi okny
ZpTav.

Konfigurace tiskarny
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Nastaveni karty [Main]

Tato karta slouzi k provadéni zakladnich nastaveni
tisku.

i =% Sony UP-DF11MD Printing Preferences @

A

Orientation

Main | pensity Adjust | Message |

Papersize:  |goex1196  +|

Paper Type: \HG v‘

Copies: 1
Scaling: 100 = o

[V High Speed Print Mode
= Portrait
"I Enlarge to Paper

— '@ Landscape
Interpolation Method: |Bilinear -

[¥] Auto Post Feed Mode

@ Normal

Once avery i =| Sheets
Reverse

[T} Print with Information

Load | | Save | | About | ‘Restnre Deﬁults‘

[ ok || cenca |

Paper Size

Zvoli velikost papiru.

Polozka Popis

596 x 896 50,4 mm x 75,7 mm
672 x 896 56,8 mm x 75,7 mm
896 x 896 75,7 mm x 75,7 mm
896 x 1196 75,7 mm x 101,1 mm
896 x 2688 75,7 mm x 227,1 mm
Paper Type

Zvoli typ vloZzeného papiru. Hodnoty nastaveni pro
typ papiru a velikost papiru jsou nésledujici.

Paper type Paper size
S UPP-84S
HG UPP-84HG
Copies

Zde miZete nastavit pocet kopii (1 az 255).

Scaling

Nastavuje métitko zvétSeni nebo zmenseni (25 % az
400 %). Chcete-lizménit metodu interpolace, zvolte
nastaveni [Interpolation Method] niZe. S touto
funkci nelze pouzit moznost [Enlarge to Paper].

High Speed Print Mode

Vybranim tohoto zaskrtavaciho pole umoznite tisk
ve vysokorychlostnim rezimu.

Enlarge to Paper

Pokud je velikost obrazu mensi nez velikost papiru,
zvetsi se obraz automaticky tak, aby se prizplisobil
velikosti papiru. Chcete-li zménit metodu
interpolace, zvolte nastaveni [Interpolation
Method] niZe. [Scaling] nelze s touto funkci pouZzit.

Interpolation Method

Zvoli metodu interpolace obrazu ([Bilinear],
[Nearest Neighbor]).

Auto Post Feed Mode

Nastavi zptsob zavadéni papiru (kratké/dlouhé).
Zaskrtnutim tohoto pole nastavite delsi zavadéni
papiru po tisku. Pti delsim zavadéni bude papir
odeslan do pozice pro oriznuti bez stisku tlacitka
FEED.

Toto pole zaskrtnéte, pokud chcete po tisku
ofiznout papir. Pokud budete tisknout vice nez
jednu stranku, mezery mezi obrazy se zvétsi. Pokud
toto pole zaskrtnete, Ize nastavit [Once every __
Sheets].

Pokud toto pole nezaskrtnete, nastavite kratsi
zavadéni papiru po tisku. Zruste zaskrtnuti tohoto
pole, pokud chcete tisknout vice stranek a zmensit
mezery.

Poznamka

Pokud zvolite kratké zavadéni papiru, stisknéte po
tisku tlacitko FEED, abyste mohli papir ofiznout.
Pokud papir ofiznete, aniz byste stiskli tlacitko
FEED, muze se stat, ze bude obraz preriznut v
poloving.

Once every __ Sheets

Zde miiZete nastavit, jak ¢asto bude pouzivano
dlouhé zavadéni.

Kratké zavedeni je pouzivano, dokud neni vytistén
stanoveny pocet stranek, potom je pouzito dlouhé
zavedeni papiru.

Pocitadlo je vynulovano, kdyz pocet vytisténych
stranek dosahne nastavené hodnoty. Pocitadlo
bude také vynulovano, pokud zapnete napajeni,
stisknete tlacitko FEED, zménite pocet stranek
nebo zrusite tisk.

Konfigurace tiskarny
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(Priklad 1) Hodnota je nastavena na 1:

dlouha mezera

O] O) O] O] O)

Cisla v kruhu oznadéuji hodnotu poéitadla.

(Priklad 2) Hodnota je nastavena na 3, tisk Sesti
stranek:
¢ Bez vynulovani

dlouha mezera

ORINONENO) ORENONENO)

Cisla v kruhu oznaduji hodnotu pogitadia.

e S vynulovani po vytisknuti druhé stranky.

Po¢itadlo je vynulovano. dlouha mezera

Y Y

ORENONENONNNCEENO) O]

Cisla v kruhu oznaéuiji hodnotu poéitadla.

Print with Information

Zaskrtnéte toto pole, pokud chcete vytisknout
obrazy zaroven s informacemi o nastavenych
hodnotach z tabulky [Density Adjust] pod témito
obrazy.

Jednotlivé nastavené hodnoty se vytisknou s
nasledujicimi popisy.

Polozka Popis
GAMMA GAM
Advanced ADV
Dark DARK
Light LIGHT
Sharpness SHARP
Orientation

Nastavi orientaci obrazii. Kdyz tisknete obrazy na
vysku, zaskrtnéte pole [Portrait], kdyZ tisknete
obrazy na Sitku, zaskrtnéte pole [Landscape].
Zaskrtnéte pole [Reverse], pokud chcete tisknout
obrazy otocené o 180 stupni.

Poznamka

Vysledek tisku se miiZe liSit v zavislosti na aplikaci.
Vysledek zkontrolujte vytisknutim zkusebniho
obrazu (zkusebnich obrazi).

Load

Nacte ulozena nastaveni.

Save

Ulozi aktualni nastaveni.

About

Zobrazi informace o verzi ovladace.

Restore Defaults

Obnovi vSechna nastaveni karty [Main] na vychozi
hodnoty.

Nastaveni karty [Density Adjust]

Upravuje hustotu tisku obrazu. Uprava se odrazi v
grafu hustoty v pravé horni casti obrazovky
nastaveni a v lité prechodii. U¢inek prednastavené
hodnoty [GAMMA] se zde vSak neodrazi.

Svisla osa grafu hustoty vyjadfuje hustotu
tisknutého obrazu, kde horni mez oznacuje hustotu
bilé barvy a spodni mez oznacuje hustotu ¢erné
barvy.

Vodorovna osa popisuje obrazova data, kde horni
mez oznacuje bila data a spodni mez oznacuje cerna
data. Lista prechodt popisuje skutecnou hustotu
namisto hodnoty svislé osy grafu hustoty.

1 Sony UP-DT11MD Printing Preferences @

| Main | Density Adjust | Message |

GAMMA: | TONEZ -

Adyanced: b 0

Dark: B 0
Light: 1) 0

Sharpnass: 1 2

‘ Restore Defaults |

ok | [ cencel |[ ooy |

Konfigurace tiskarny



GAMMA

Voli intenzitu pfechodt stfednich tont.

Polozka Vysvétleni

TONE1 Svétlejsi nez bézny

TONE2 Béiny

TONE3 Tvrdé prechody

TONEA4 Meékké ptechody
Advanced

Pretahnutim posuvniku zvolite droven prechodi.
Cim bude zvolend hodnota vyssi, tim budou
pfechody tmavsi. Pfechody miiZete nastavit na
jednu z 65 hodnot. BéZna hodnota je 0. Hodnotu
miuZete nastavit od -32 do +32.

Dark

Ptetdhnéte posuvnik pro ipravu tmavych ¢asti
obrazu. Cim je zvolena hodnota vyssi, tim budou
tmavé Casti obrazu tmavsi. Pfechody miiZete

nastavit na jednu ze 129 hodnot. BéZna hodnota je 0.

Hodnotu muzete nastavit od -64 do +64.

Light

Pretahnéte posuvnik pro upravu svetlych casti
obrazu. Cim je zvolena hodnota vyssi, tim budou
svétlé casti obrazu jasnéjsi. Pfechody muazete

nastavit na jednu ze 129 hodnot. Bézna hodnota je 0.

Hodnotu muzZete nastavit od -64 do +64.

Sharpness

Pretahnéte posuvnik pro ipravu obrysti obrazu.
Cim je zvolena hodnota vyssi, tim budou okraje
obrazu ostiejsi. Prechody miZete nastavit na jednu
z 15 hodnot. Bézna hodnota je 2. Hodnotu mutzete
nastavit od 0 do 14.

Restore Defaults

Obnovi vychozi hodnoty vSech nastaveni na karté
[Density Adjust].

Nastaveni karty [Message]

Nastavuje zobrazeni souvisejici s dialogovymi okny
ZpTav.

Dialogova okna se zpravami se zobrazuji naptiklad
pri vyskytu chyby tiskarny UP-D711MD.
Dialogova okna se zobrazuji ve dvou velikostech -
standardni a malé. Standardni dialogové okno
zpravy zobrazuje stav chyby tiskarny a pokyny, jak
Ize chybu odstranit. Malé dialogové okno zpravy
zobrazuje (jednu vétu) jednoduchych pokynt, jak
chybu odstranit.

Podrobnosti jednotlivych zprav naleznete v Casti
»Seznam zprav* (strana 7).

0 Seny UP-DTLIMD Printing Preferences (===

| Main i Diensity Adjust | Message

[¥] Display the Message

Paosition

[ adjust the Display Position

Sie

7] Use the Simple Dialog Box

‘ Restore Defaults |

ok | [ cencel ][ apply |

Display the Message

Umoziuje ON/OFF zobrazovani dialogovych oken.
Pokud toto pole neni zaskrtnuto, nelze na karté
[Message| provadét jina nastaveni.

Adjust the display position

Zaskrtnutim tohoto pole miiZete upravit polohu
zobrazeni dialogovych oken se zpravami. Dialogové
okno se zpravou se zobrazuje v poloze definované
hodnotou urcenou v polozkach [Horizontal] a
[Vertical].

Vychorzi nastaveni: Pole [Adjust the Display
Position] neni zaskrtnuto. (Standardni dialogové
okno se zpravou se zobrazi uprostied obrazovky a
malé dialogové okno se zpravou se zobrazi v levém
hornim rohu obrazovky:.)

Konfigurace tiskarny 6



Horizontal, Vertical

Tato nastaveni jsou povolena, kdyz zaskrtnete pole
[Adjust the Display Position]. Zadejte soufadnice
polohy zobrazeni (poloha levého horniho rohu
dialogového okna se zpravou).

Dialogové okno se zpravou se zobrazi v poloze
definované zadanou hodnotou.

Test

Umoznuje zkontrolovat polohu, ve které se
dialogova okna se zpravami zobrazi na obrazovce. V
poloze definované nastavenymi parametry
[Horizontal] a [Vertical] se zobrazi zkusebni
dialogové okno.

Use the Simple Dialog Box

Zaskrtnutim tohoto pole mizete zobrazit dialogova
okna se zpravami o malé velikosti.

Restore Defaults

Obnovi vSechna nastaveni na karté [Message] na
vychozi hodnoty.

Seznam zprav

Tyto zpravy se mohou zobrazit. Pfipadné problémy

muZete napravit s vyuzitim zprav uvedenych nize.
Dalsi informace o feseni problémt naleznete v
navodu k pouziti pro UP-D711MD v kombinaci s

touto priruckou.

Standardni dialogové
okno se zpravou

Malé dialogové okno se
zpravou

No thermal paper. Please set
the thermal paper. To continue
printing, click “Retry”.
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Set thermal paper.

Now, Feeding. Please wait. To
continue printing, click
“Retry”. Windows will
automatically retry after

5 seconds.

Please wait.

Door is open. Please close the
door. To continue printing,
click “Retry”. Windows will
automatically retry after

5 seconds.

Close door.

Now regulating the head
temperature of the printer.
Please wait. To continue
printing, click “Retry”.
Windows will automatically
retry after 5 seconds.

Please wait.

Mechanical error. Printing has
been aborted. Please turn off
the printer, then turn it back on
and print again.

Restart printer.

Printer is not ready. Make sure
the printer is plugged in to a
power source and the printer
cable is correctly connected.
To continue printing, click
“Retry”. Windows will
automatically retry after

5 seconds.

Check printer.

Seznam zprav
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