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1 EINLEITUNG
1.1 Die beste Wahl

EasyPhoto ist das am besten fiir die spezifischen Bedirfnisse aller Fachleute geeignete Foto-
System. EasyPhoto verfligt Uber ein flexibles Software-System, das es erlaubt, das Gerat fir
die jeweiligen Bedirfnisse jedes Betriebs einzustellen.

Es ist ein kompaktes und sehr benutzerfreundliches Gerat. EasyPhoto wird mit einem
unabhéngigen hochwertigen Drucker geliefert, der dem Fachmann volle Kontrolle tber den
Druck bietet.

EasyPhoto wurde entwickelt, um eine in jeder Hinsicht einfache Handhabung zu gewahrleisten.
Um EasyPhoto zu verwenden, muss das Gerat nur angeschlossen werden.

Die Software ist sehr einfach gestaltet. EasyPhoto kann von jedem Benutzer mit dem
Touchscreen bedient werden.

EasyPhoto kann aufgrund seiner kompakten Bauweise Uberall aufgestellt werden.
Der Drucker kann neben dem Gerat oder an einem separaten Ort aufgestellt werden.

1.2 Beschreibung

EasyPhoto ist ein bedienerfreundliches System fiir sofortigen Digitaldruck und andere Dienste.
Es wird direkt von den Kunden bedient und ermdglicht die Eingabe und Bearbeitung von Fotos
sowie die anschlieRende Bezahlung aller angeforderten Dienste.

EasyPhoto ermdglicht es den Kunden, ihre Bilder (per Speicherkarte, USB, CD/DVD) in das
Gerat einzugeben, diese anzusehen, auszuwahlen, zu retuschieren und die gewunschten Fotos
auszudrucken. Es ist daher ein vertrauenswurdiges und einfaches Selbstbedienungssystem, mit
dem der Benutzer Drucke bestellen, bezahlen und sofort erhalten kann.

Der wesentliche Vorteil dieses Systems ist, dass alle Fotos angesehen werden kénnen und nur
die gewiinschten Bilder gedruckt werden.

Das System arbeitet mit drei unterschiedlichen Thermosublimation Druckern von MITSUBISHI
ELECTRIC:

-  MTI1E. Diese Systeme sind abgekindigt und werden nicht mehr verkauft. Diese
unterstitzten friher den CP9550DWS.

- MTI1E-EVO. Dieses System unterstitzt den alten CP9550DWS und die neuen
CPK60DWS Drucker.

- MT1-ID. Dieses System unterstitzt nur die CPD70DW-U-Modelle.

@ HINWEIS

Das easylD70 System ist ein EasyPhoto System mit reduzierten Funktionen. Die kompletten

I nformati onen ¢ber dieses System k°nnen im

werden.

1.2.1 Dienste

1 Kopien: Sofortiger Druck von Fotos, die vom Kunden in digitalem Format mitgebracht
werden.

1 DVD/CD brennen: Kopieren der Bilder der Kunden auf CD-ROM oder DVD-ROM.
1 Kompositionen: Erstellen von Bildkompositionen mit Hilfe spezieller Layouts.

1 Index-Druck: Ausdruck einer Ubersicht aller Fotos im Miniaturformat, das es dem Kunden
erlaubt, zu einem spéateren Zeitpunkt Kopien zu bestellen.

1 Photo ID (Option): Professionelles Passfoto-Modul. Diese Option muss bestellt und eine
Lizenz hierfir erworben werden.
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1 Kalender (Option): Selbstgestaltete Kalender als Jahres oder Monatskalender. Diese
Option muss bestellt und eine Lizenz hierflr erworben werden.

1 Collage (Option): Collage verschiedener Bilder angeordnet auf einem Foto. Diese Option
muss bestellt und eine Lizenz hierfir erworben werden.

1 Rahmen und GrulRkarten (Option): Dekorationsrahmen und GrufRkarten. Diese Option
muss bestellt und eine Lizenz hierfir erworben werden.

1.2.2 Funktionen

Zoom und Ausschneiden: Erlaubt das Beschneiden von Bildern im Hoch- und Querformat.
Drehen: Ermoglicht es, das Foto zu drehen.

Rote-Augen-Effekt: Ermdglicht das Entfernen des Rote-Augen-Effekts.

Schwarz/Weil3- und Sepia-Effekte: Ermoglicht die Verwendung dieser Effekte.

Helligkeit und Kontrast: Ermaoglicht es, diese Eigenschaften zu erhéhen oder zu
verringern.

= =4 -4 -—a -
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1.3 Betriebsarten des Systems

EasyPhoto kann auf drei 3 Arten von Benutzern (Usern) bedient werden. Die Auswahl und
Aktivierung der einzelnen Modi wird im Kapitel

Die Modi werden im Folgenden aufgelistet:

1.3.1 Kiosk Modus

Der Kiosk Modus ist dafur gedacht vom Endkunden genutzt und bedient zu werden.
Durchgefiuihrte Bestellungen am System missen vom Shop-Betreiber durch ein Passwort
freigeschaltet werden, damit der Auftrag abgearbeitet werden kann. (Operator-Bestétigung)

1.3.2 Operator Modus

Der Operator Modus ist dafiir gedacht, daf3 der Shop-Betreiber das System selbst bedient.
Hauptunterschied zwischen Kiosk und Operator Modus ist die nicht bendétigte
Passwortbestétigung am Ende des Bestellvorganges.

1.3.3 Order-Terminal Modus (Optional)

@ HINWEIS

Der Order-Terminal Modus erfordert eine zusétzliche Lizenz. Setzen Sie sich mit lhrem Handler
in Verbindung, um diese Lizenz zu erwerben. Schauen Sie bitte auch im Kapitel tber
AKTIVIERUNG WEITERER SOFTWARE OPTIONEN. Das MT1-EVO System beinhaltet diese
Lizenz ab Software Version V2.4.

Der Order-Terminal Modus ist ein vom Endkunden benutzter Modus, wie der Kiosk Modus,
jedoch ohne angeschlossenen Fotodrucker. Das EasyPhoto System ist verbunden mit einem
Flexilab System (Click5000): Dies bedeutet, dass viele der verfugbaren Druckformate des
Flexilabs fur den Endkunden des EasyPhoto Systems zur Verflgung stehen. Das EasyPhoto
Terminal MT1 muss via Netzwerkkabel mit dem Click5000 System verbunden sein.

1.4 Systems Benutzer

1.4.1 Endkunde/Kunde

Der Endkunde oder Kunde des Geschéftes benutzt das EasyPhoto System selbststandig wenn
es sich im Kiosk oder Order-Modus befindet.

1.4.2 Operator Benutzer

Der Operator ist ein Benutzer des Systems, wenn dieses im Operator Modus arbeitet. Der
Operator ist fur den Betrieb und die Wartung des Systems verantwortlich. EasyPhoto kann mit
max. 5 Operatoren betrieben werden.

1.4.3 Supervisor Benutzer

Einer der finf Operatoren ist der Supervisor Benutzer. Supervisor Benutzer kénnen
sicherheitsrelevante Einstellungen, wie Passworter, verfliigbare Dienste und Preisgestaltung

andern und einstellen. Der Supervisor Benutzer hat Zugang zu allen Einstellungen.

8/85
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2 SYSTEM FUNKTIONEN
2.1 Bildereingabe

Zum Ausfihren aller Dienste von EasyPhoto missen zunachst Bilder eingegeben werden.

Die verschiedenen Maglichkeiten der Ubertragung von Bildern werden im Folgenden
aufgelistet:

2.1.1 Eingabe von Bildern tuber eine Speicherkarte

EasyPhoto Uibernimmt Bilder aus allen tblichen Speicherkarten wie SD, MMC, Compact Flash,
xD, Memorystick, usw.

Zum Ubertragen von Bildern lber eine Speicherkarte:

1. Dricken Sie die entsprechende Taste.

2. Legen Sie die Speicherkar t e ein und dr¢cken Sie AWeiterf.
} Das System erkennt diese automatisch.

2.1.2 Eingabe von Bildern Gber einen USB-Stick

EasyPhoto Ubernimmt Bilder von USB-Sticks.

Zum Ubertragen von Bildern iiber einen USB-Stick:

1. Dricken Sie die entsprechende Taste.

2. SteckenSiedieUSB-Ei nheit ein und dr¢cken Sie AWeiterf.
} Das System erkennt diese automatisch.

2.1.3 Eingabe von Bildern tlber CD/DVD

EasyPhoto tbernimmt Bilder von CD und DVD.

Zum Ubertragen von Bildern iiber eine CD/DVD:

Dricken Sie die entsprechende Taste.
} Die Leseeinheit wird automatisch geoffnet.

Legen Sie die CD/ DVD ein und schlieCen Sie das Fach
} Das System erkennt diese automatisch.

2.1.4 Eingabe von Bildern tber Bluetooth

In Mobiltelefonen und PDAs gespeicherte Fotos kbnnen Uber Bluetooth an EasyPhoto
Ubertragen werden.

Zum Ubertragen von Bildern tiber Bluetooth:

1. Wabhlen Sie die Bilder des Bluetooth-Gerates.

2. Senden Sie die Fotos an AEasyPhotohf.

Falls ein Passwort fg¢r die | bertragung verlangt wir

Das System empféangt die Bilder und zeigt sie an.
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2.2 Foto-Dienste

2.2.1 Sofort Ausdruck (Kopien)

Zuvor in EasyPhoto eingegeben Fotos kénnen sofort in den vom Kunden gewtiinschten
Formaten ausgedruckt werden.

EasyPhoto bietet die folgenden Papierformate an:

BildgroR3e Formate
10x15 (4x6) 10x15 Das fur Standard-Drucke am
haufigsten verwendete Format.
13x18 (5x7) 13x18 Dieses Format wird in einigen Landern

als Standard-Druckgréf3e oder fir
VergréRerungen verwendet.

15x20 (6x8) -> NUR CPD70DW-S 15x20 cm (6x8) benutzt fir VergréRerungen
10x15 x2 Der Drucker schneidet das Papier in
15x23 (6x9) -> NUR CP9550DW-S zwei Teile.
11,5x15 x2 Dies ist eine hilfreiche Option, die
15x23 (6x9) -> NUR CP9550DW-S sich an das Bildseitenverhaltnis von Digital -

kameras anpasst. Der Drucker schneidet das
Papier in zwei Teile.

15x23 (6x9) -> NUR CP9550DW-S 15x20 Wird fur VergroRerungen verwendet.
15x23 (6x9) -> NUR CP9550DW-S 15x21 Wird fur VergrolRerungen verwendet.
15x23 (6x9) -> NUR CP9550DW-S 15x23 Wird fur VergroRerungen verwendet.

@ HINWEIS

Die verfigbaren Formate hangen von den in den Einstellungen gewéhlten Formaten und der
erkannten BildgréRRe ab.

Nicht alle Druckermodelle unterstiitzen alle DruckgréRen. Der CPK60DWS Drucker benutzt eine
spezielle Rickspultechnik um 10x15 Foto auf 15x20 Verbrauchsmaterial zu drucken. Weitere
Informationen bekommen Sie hierzu bei Ihrem Fachhandler.

Im Oder-Terminal Modus hangt die Verfligbarkeit der PapiergréRen vom den Papierformaten
des FlexiLab Systems ab.

2.2.2 Brennen von DVDs/CDs

Die vom Kunden gelieferten Bilder kdnnen auf eine CD-ROM oder DVD-ROM gebrannt werden.
Die Bilder werden immer in ihrem Originalformat kopiert, um deren Auflésung nicht zu
verandern, es sei denn, sie wurden Uber die Option Ausschneiden/Zoom verandert.

2.2.3 Kompositionen

Der Kunde kann Kompositionen anfertigen, welche ein Bild beinhalten. Es ist méglich aus max.
vier unterschiedlichen Layouts / Vorlagen die Komposition zu erstellen. Je nach GroRRe des
Papiers, werden verschiedene Vorlagen angeboten.

2.2.4 Passbilder (Optional)

@ HINWEIS

Die Option Passbilder (Photo-ID) erfordert eine zusatzliche Lizenz. Setzen Sie sich mit lhrem
Héandler in Verbindung, um diese Lizenz zu erwerben. Schauen Sie bitte auch im Kapitel tiber
AKTIVIERUNG WEITERER SOFTWARE OPTIONEN
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Dieser Dienst ermoglicht den Druck einer Zusammenstellung von Fotos fir Personalausweise,
fur das Portemonnaie, Reisepasse, Portrats, etc. und ist nur fur Personal mit entsprechender
Zugangsberechtigung (Operator) verfiigbar. Selbst im Kiosk-Modus ist dieser Dienst durch ein
Passwort geschitzt und muss durch das Personal verwendet werden. EasyPhoto bietet
verschiedene Mdglichkeiten zur Zusammenstellung, aus denen der Bediener wéhlen kann.

Der Vorteil der Benutzung der ID Option im Vergleich zu dem Kompositionen ist der Express
Arbeitsablauf um die Fotos von dem Speichermedium zu laden, die Mdoglichkeit zwei
verschiedene Fotos im gleichen Ausdruck zu mixen, der Einsatz von biometrischen Masken, die
schnellere Zugriffsméglichkeit auf Retusche / Nachbearbeitungsfunktionen, sowie die
biometrische Bilderkennung und Anpassung. Die automatische biometrische Ausrichtung hilft
dem Operator beim Erstellen und spart ebenfalls Zeit, um korrekte landestypische ID Fotos zu
erstellen.

2.2.5 Kalender (Optional)

@ HINWEIS

Die Option Kalender erfordert eine zusatzliche Lizenz. Setzen Sie sich mit lnrem Handler in
Verbindung, um diese Lizenz zu erwerben. Schauen Sie bitte auch im Kapitel tber
AKTIVIERUNG WEITERER SOFTWARE OPTIONEN. Das MT1-EVO System beinhaltet diese
Lizenz ab Software Version V2.4,

Diese Option erméglicht es angepasste Kalender fir das ganze Jahr, oder Monatsweise
Kalender auszudrucken. Dieser Dienst ist in allen Arbeits-Modi verfiigbar.

2.2.6 Collage (Optional)

@ HINWEIS

Die Option Collage erfordert eine zuséatzliche Lizenz. Setzen Sie sich mit lnrem Handler in
Verbindung, um diese Lizenz zu erwerben. Schauen Sie bitte auch im Kapitel Gber
AKTIVIERUNG WEITERER SOFTWARE OPTIONEN. Das MT1-EVO System beinhaltet diese
Lizenz ab Software Version V2.4.

Diese Option erméglicht es eine Collage aus verschiedenen Fotos des Kunden (in einer
dekorativen Anordnung) mit einem Deko-Hintergrund zu Drucken.

Dieser Dienst ist in allen Arbeits-Modi verfligbar.

2.2.7 Rahmen und Grul3karten (Optional)

@ HINWEIS

Die Option Rahmen und Gruf3karten erfordert eine zuséatzliche Lizenz. Setzen Sie sich mit
Ihrem Handler in Verbindung, um diese Lizenz zu erwerben. Schauen Sie bitte auch im Kapitel
Uber AKTIVIERUNG WEITERER SOFTWARE OPTIONEN. Das MT1-EVO System beinhaltet
diese Lizenz ab Software Version V2.4.

Diese Option ermdglicht es Fotos mit Rahmen zu versehen oder Gru3karten mit frei wahlbarem
Text zu kreieren. Dieser Dienst ist in allen Arbeits-Modi verfugbar.
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2.2.8 Mosaik Poster (Optional)

G Hnwes

Die Option Mosaik Poster erfordert eine zusétzliche Lizenz. Setzen Sie sich mit lnrem Handler
in Verbindung, um diese Lizenz zu erwerben. Schauen Sie bitte auch im Kapitel Gber
AKTIVIERUNG WEITERER SOFTWARE OPTIONEN. Das MT1-EVO System beinhaltet diese
Lizenz ab Software Version V2.4,

Dieser Dienst ermdglicht den Ausdruck eines Posters, zusammengestellt aus mehreren
Einzelbildern. Die Auswahl der Poster Gr6R3e ist abhangig von dem Papierformat des Druckers.

Dieser Dienst ist in allen Arbeits-Modi verfligbar.

2.2.9 ONLINE KIOSKGifts (Optional)

@ HINWEIS

Die Option ONLINE KIOSKGifts erfordert eine zusatzliche Lizenz. Setzen Sie sich mit Ihrem
Handler in Verbindung, um diese Lizenz zu erwerben. Schauen Sie bitte auch im Kapitel Gber
AKTIVIERUNG WEITERER SOFTWARE OPTIONEN. Das MT1-EVO System beinhaltet diese
Lizenz ab Software Version V2.4.

Der Endkunde kann Druckauftrage zu Hause mit der Online-Software auf www.kioskgifts.com
vorbereiten.

Auf www.kioskgifts.com kann der Kunden verschiedene Arten von Produkten wie Kalender,
GrulR3karten oder Fotobtcher von jedem PC oder MAC erstellen, den Auftrag speichern auf
einer digitalen Karte oder USB-Laufwerk und mit zum Kiosk bringen, wo dieser dann gedruckt
wird.

2.3 Bild-Retusche

Hier finden Sie eine Reihe von Optionen, die dem Kunden angeboten werden, um
Anpassungen an den zu entwickelnden Bildern vorzunehmen.

1 Schwarz - Weil3: Wandelt Farbbilder in Schwarz-Weif3-Bilder um.
1 Sepia: Wandelt Farb- oder Schwarz-WeiR3-Bilder in Sepia-Bilder um.

1 Helligkeit und Kontrast: Zur Erh6hung oder Verringerung von Helligkeit und Kontrast, um
die Qualitat des Bildes zu verbessern.

1 Zoom und Ausschneiden: Dur ch Anw?2 hl en der-iSwmbdl eéad+f@ngedel
Bild verkleinert oder vergréf3ert. Verwenden Sie die Pfeile, um das Bild zu verschieben.

1 Automatisch: Automatische Anpassungen zur Verbesserung der Bildqualitat. Sehr zu
empfehlen bei Fotos, die nicht vom Profifotographen erstellt wurden.

1 Rote Augen entfernen: Ermoglicht die Entfernung des Roten-Augen-Effekts aus den
Bildern.

1 Drehen: Ermdglicht es, das Bild zu drehen.

1 Zurucksetzen: Stellt das urspriingliche Bild wie vor der Vornahme der Anderungen wieder
her.
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3 ABFOLGE DES BILDSCHIRMMENUS

Zum Zugreifen auf die EasyPhoto- Dienste:

@ HINWEIS

1 Vergewissern Sie sich vor Einschalten des Geréats, dass kein weiterer USB-Speicherstick
angeschlossen ist. Die Erkennung verschiedener Einheiten kann im spéateren Betrieb zu
Storungen fuhren.

1. Bertuhren Sie den roten Knopf zum Einschalten des EasyPhoto-Systems

Der Zugang zu den Diensten erfolgt durch Berlhren des Bildschirms mit dem Finger.
Die Abfolge und Bedeutung der einzelnen Bildschirmmenis werden in diesem Kapitel erlautert.

T Wenn das System 60 Sekunden lang nicht Gber das Hauptbildschirmmenl aktiv ist,
erscheint ein Bildschirmschoner auf dem Monitor.

1 Wenn der Bildschirm beriihrt wird, kann EasyPhoto wieder benutzt werden.

1 Wenn das System an irgendeinem Ablaufpunkt des Kiosk-Modus anhalt, erscheint nach 100
Sekunden eine Meldung, die um Bestatigung bittet. Wird diese Meldung nicht beantwortet,
schliet das System den gegenwartigen Vorgang und zeigt wieder das
Hauptbildschirmmeni an.

@ HINWEIS

1 SCHALTEN SIE DAS SYSTEM IMMER MIT DER IM ADMINISTRATIONS-MENU
ABRUFBAREN FUNKTIONASOF TWARE HERUREERRFAUS.
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3.1 Dienste: Was méchten Sie tun?
Sobald EasyPhoto eingeschaltet ist, kdnnen Sie das erste Bildschirmmeni sehen:

Was moéchten Sie tun?

Kompositionen J IR s J
Abziige brennen
e

y BE P§

~

@

Eo=o e el i
L - Geschenkartikel .
Collage % Dekoratlonen Mosaik-Poster
—
AT L =™ rose (KD
ZIN -

In diesem Bildschirmmeni kénnen Sie Folgendes durchfiihren:

1 Verwenden der Pfeile, um die gewiinschte Sprache auszuwahlen.

9 Dr¢cken der Taste APreislistef, um die Preisliste
I Zugang zu den Diensten von EasyPhoto.

Fur den Zugang zu allen Diensten:

1. Drucken Sie auf den gewlinschten EasyPhoto-Dienst (Kopien, Brennen von DVD/CD und
Kompositionen). Die Ausweisbild-Software erscheint nur im Bediener-Modus (Operator).
N2heres hierzu im Kapitel AAusweisbildf.

2. Dr¢cken Sie Alch akzeptiere die Bedingungenhf.

@ HINWEIS

Es wird dringend empfohlen,das Bi |l dschirmmen¢ AGescha2aftshbh
wenn das System im Kiosk-Modus arbeitet und von Endkunden verwendet wird.

Geschaftsbedingungen und Konditionen

Der Betreiber ist nicht fir schlechte Bildgualitat verantwortlich,

die durch zu geringe Aufldsung der Original-Datei verursacht wurde.
Bitte entfernen Sie Ihre Speicherkarte nicht vor Aufforderung
Falsche Bedienung kann Ihre Speicherkarte heschadigen.

Wir haften nicht fir den Verlust der Daten.

Vergewissern Sie sich, daR Sie vor der Benutzung eine Sicherheitskopie angefertigt haben.
Falls Sie eine Karte mit groRen Daten oder vielen Dateien haben,
kann die Bearbeitungszeit sehr lange oder zu lange dauern

Es ist nicht gestattet, Bilder ader Musik-Dateien und Filme

in diesem System zu verwenden, von denen Sie keine Genehmigung
{Copyright) des Besitzers haben.

Ihre Bilder verbleiben nach der Auftragsabwicklung nicht im System,
sondern werden automatisch geldscht.

o
Zuriick Ich akzeptiere
die Bedingungen
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3.2 Bildereingabe: Wo sind Ihre Fotos gespeichert?

Sobald ein Dienst ausgewahlt wurde, erscheint das folgende Bildschirmmenu:

Wo sind |hre Bilder gespeichert?

e

w
Speicherkarte USB-Stick Bluetooth

‘ Zuriick

1 Wahlen Sie den Datentrager-Typ, auf dem Ihre Bilder gespeichert sind.

,—//’ .

Das System kann nur folgende Arten von Bilder einlesen: JPG, BMP, TIF, PNG, GIF

3.2.1 Speicherkarte

Falls Ihre Bilder auf einer Speicherkarte gespeichert sind:

1. DrickenSiedieTast e ASpeicherkartefi (Media Card).
} Es erscheint das folgende Bildschirmmend, das anzeigt, wie und wo die Speicherkarte

eingelegt wird.
= B
B = .
n =

—
USB 2.0
D — SD(HC) / MMC
— :
L]
MSIDUO

AN __

Bitte Ihre Speicherkarte
‘ zuick  einfithren und auf Weiter Weiter b
drucken

Legen Sie die Speicherkarte wie auf dem Bildschirm beschrieben ein.
Dr¢cken Sie AWeiterf.

15/85



eas\lyphol:o~

Bedienerhandbuch

3.2.2 USB-Speicherstick
Wenn lhre Bilder auf einem USB-Stick gespeichert sind:
1. Dr¢cken Sie dSei deBte AUSB

} Es erscheint das folgende Bildschirmmeni, das anzeigt, wie und wo der USB-Stick
eingelegt wird.

USB 2.0
A

CF/MD/UDMA Ms/Duo I

SD(HC) / MMC

XD 0-PlctursCare microSD

[ e— [ [ S—

Please insert your usb
Back ] o MNext
pendrive and press "next

Legen Sie den USB-Stick wie auf dem Bildschirm beschrieben ein.
Driicken Sie AWe i t er fi.

3.2.3 DVD/CD

Falls Ihre Bilder auf DVD/CD gespeichert sind:

1. Dr¢cken Sie die Taste ADVD/ CDAf.
} Das Gerat wird automatisch geoffnet.

}  Es erscheint das folgende Bildschirmmen, das anzeigt, wie und wo die CD/DVD
eingelegt wird.

) Bitte legen Sie |hre CD ein :
Zuriick Weiter
und dricken Sie Weiter

Legen Sie die DVD/CD wie auf dem Bildschirm beschrieben ein.
Dr¢cken Sie AWeiterfin oder schlieCen Sie das Fach.
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3.2.4 Bluetooth
Falls Ihre Bilder auf einem Bluetooth-Gerét gespeichert sind:
1. Dr¢cken Sie die Taste ABluetoothi.

} Es erscheint das folgende Bildschirmment, das anzeigt, wie die Bilder Ubertragen
werden kénnen.

Ablauf der Bluetooth Ubertragung:

1. Uberpriifen Sie, ob Bluetooth eingeschaltet ist

2. Senden Sie Ihre Bilder an das Bluetooth-Gerat:

9 easyPhoto 9
3. Passwort (falls erforderlich):

4. Driucken Sie Weiter

‘ ek Weiter b

Ubertragen Sie die Bilder wie auf dem Bildschirm beschrieben.
Dr¢cken Sie AWeitertd.

3.3 Die Auswahl der Bilder: Bildladeoptionen

Sobald die von der Datenquelle stammenden Bilder korrekt erkannt wurden, wird ein neues Bild
angezeigt:

Bildladeoptionen

Es wurde eine grode Anzahl an Bildern gefunden
Empfehlung: Driicken Sie zur Schnellauswahl "Ordner wahlen"

"4 iV v v
g Y v By
Gefundene Ordner: 3
Gefundene Bilder. 33

‘ Zurick

Sie kdnnen Folgendes auswahlen:

7 AOrdner w2 hl enifi, um die Ordner zu w?2hl!l en, in den
mochten, befinden. Diese Option ist hilfreich, um nicht Hunderte von Bildern laden zu
mussen.

1 AAll e Bil der efuadédnemdrdner unohBilder duszuwgihlen.
Wenn AOrdner w2hlenidi gew?2hlt wird, wird ein neues B
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Wahlen Sie |hre Ordner

| m W vcaHoldsy

| MEAD Folos

L = L

| L MC4MesseSamples
J— i

Gefundene Ordner: 3 Gefundene Bilder: 33
Gewshite Ordner: 0 Gewshite Bilier: i

‘ Zuriick Weiter

1. Verwenden Sie die Pfeile, um zu den jeweiligen Ordnern zu gelangen. Jeder Ordner zeigt
eine Auswahl der in ihm enthaltenen Bilder an.

2. Drucken Sie auf den oder die gewiinschten Ordner, um diese/n auszuwahlen.
Um die Markierung gewébhlter Ordner riickgdngig zu machen:

1 Dricken Sie die ausgewahlten Ordner, deren Markierung wieder rickgangig gemacht
werden soll.

Dr¢cken Sie AWeitertd.

3.4 Sofort-Druck und retuschieren: Was bevorzugen Sie?
Nachdem die die Bilder enthaltenden Ordner ausgewahlt wurden, haben Sie folgende
Madglichkeiten:

Was bevorzugen Sie?

1 Foto T 2Fotos [l AnsehenundT
v T . 7 Bearbeiten
von jedem Bild von jedem Bild N "
meiner Bilder

‘ Zuriick

In diesem Bildschirmmenti kdnnen Sie Folgendes auswahlen:

1 1 Foto von jedem Bild: Wahlen Sie diese Option, um einen Abzug aller im ausgewahlten
Ordner gefundenen Bilder zu drucken. Dies ist die schnellste Option, wenn die Fotos nicht
retuschiert werden und keine Vorschau von ihnen erstellt werden soll. Viele Kunden
mdochten alle auf einem Datentrager enthaltenen Bilder ausdrucken. Hierfir ist diese die Zeit
sparendste Option.

1 2 Fotos von jedem Bild: Hier geschieht das Gleiche wie im vorigen Punkt, jedoch werden
zwei Kopien pro Bild erstellt.

1 Ansehen und Bearbeiten meiner Bilder: Wahlen Sie diese Option, um die gefundenen
Bilder anzusehen, auszuwéahlen und zu retuschieren.
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3.4.1 Sofort-Druck: 1 Foto und 2 Fotos von jedem Bild
Sobal d di EotoVengetem BBl o d €atovénZedemBildi gedr ¢ckt wurde, wi
neues Bild angezeigt:

Choose a print size

V 4x6 inch
£0.05/x1

i

Seviing SRGEG

PO —

‘ Exit

1. Dricken Sie die Taste/n zur Auswahl der gewlnschten GroRe/n. Diese Schaltflachen
zeigen auch die Preise an.

} Das griine Hakchen zeigt das gewahlte Druckformat an.

Dr¢cken Sie AAuftrag fertig stellenht, um den Auftr
auch die Anzahl der Kopien sowie den Gesamtpreis des Auftrags an.

Zum Andern des Formats:

1. Dricken Sie auf das ausgewdahlte Format, dessen Markierung wieder riickgéngig gemacht
werden soll.

Dricken Sie die Taste mit dem neuen gewilnschten Format.

Der Bildschirm zeigt Beispiele von Kunden Fotos an. Der tatsachliche Druckbereich wird auf
dem Bild angezeigt und andert sich jedes Mal, wenn der Kunde ein anderes Druckformat wahilt.

3.4.2 Zusatzliche Dienste: M6chten Sie eine DVD oder CD brennen?

Diese Option erscheint, nachdem die Taste "Auftrag fertig stellen" gedriickt wird. Wahlen Sie
diese Option, wenn Sie eine DVD oder CD brennen mdchten. Auf diesem Bildschirm sieht man
den fir das Brennen zu zahlenden Preis.

Zusatzliche Dienste

Mochten Sie eine CD brennen? 0.00€

Ja Ja
alle Dateien speichern nur gewahlte Bilder

‘ Zurick

T Wahlen Sie AJa, all e Dateien speichernht, wenn Si e
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@ HINWEIS

We n n Batdieh speichern” gewéhlt wurde:

1 Alle auf dem Datentrager befindlichen Dateien (Filme, MP3-Daten, usw.) werden auf die
CD/DVD gebrannt.

9 Die Originalbilder (nicht die bearbeiteten Bilder) werden auf die CD/DVD gebrannt.

Bedienerhandbuch

1 Wahlen Sie AlJa, nar wewhhlIStiee Biulrdedi e ausgew?2hl te
mdchten.

@ HINWEIS

Wenn AJa, nur gew?2hlte BilderdA gew2hlt wurd

Originalbilder mit der Ordnerstruktur auf CD/DVD gebrannt. Die bearbeiteten Fotos werden
umbenannt, die Fotos als BMP gespeichert.

T Wahlen Sie ANeinif, wenn Sie kein CD/ DVD brennen m°

@ HINWEIS

Wenn der DBeeashe AitDdeakti viert worden i st,

3.4.3 Zusatzliche Dienste: Mochten Sie einen Index-Druck hinzufigen?

Diese Option wird nach Beantwortung der Frage AM°ct
angezeigt. Auf diesem Bildschirm sieht man den Preis fur das Hinzufiigen eines Index-Drucks,
den Preis fur Brennen von CD/DVD und die Auswahl des Kunden.

Additional services

DVD/CD

D Would you like to add an indexprint? $10
Yes, only selected
St

4 Back

Wahlen Sie AM°cht®nuSkeheéinzeh /,gedéx, Dmeknn Sie einen
hinzufiigen mdchten.

1 Wahlen Sie AJa, von der ganzen Shpuknithller kartef, wer
Bildern hinzufigen mdéchten.

f Wahlen Sie AJa, nunnSaw eideh hdex-DBuck ddr gawahjten Rilder
hinzufiigen moéchten.

1 Wahlen Sie ANei nf, -Dmakhinzdigen mkcatenrnen | nde x
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Fur den Index-Druck wird nur ein Blatt Papier verwendet. Wenn nicht alle ausgewahlten Bilder
auf den Index-Druck passen, wird eine Ubersicht aller Bilder angezeigt.

Bedienerhandbuch

Um die Option ABrennen einer CD/DVDA r¢ckg?2ngig zu |
1 Ber¢hren Sie die Schaltfl2ache ADVD/ CDA.

3.4.4 Zusatzliche Dienste: Wahlen ob matt oder glanzend

Diese Option wird nach Beantwortung der Frage AM° c ht en Si eDredal nhilmdefx; gen?i
angezeigt. Auf diesem Bildschirm wird der Kunde gefragt, ob er eine glanzende oder matte
Oberflache seiner Fotos winscht.

Diese Option wird angezeigt, wenn der CPD70DWS oder der CPK60DWS angeschlossen ist
und erscheint wie folgt:

Additional services

x @ DVD/CD burning

Index print

e .
ﬂ‘ Please, chose the finishing for printing:
=

Matte paper Glossy paper

‘ Back

3.4.5 Ubersicht Ihrer Bestellung

Nach Beant wor t Wahien abenatt offer giigzendA0 wi rd das fol gende Bi l
angezeigt:

Order Summary

1 record a dvd/cd $9.00
1 Index Copy (4x6 inch) $ 060
30 copies {4x6 inch) $3.60

VAT included.

Next
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In diesem Bild erscheinen alle bisher angeforderten Dienste sowie deren Preise.

1 Dr¢cken Si e ZAwsammengdiasste Bestelldiig zu bestétigen. Im Kiosk-Modus
wird eine Tastatur auf dem Bildschirm angezeigt, da die Bestellung durch Eingabe eines
entsprechenden Bediener-Passworts (Operator) bestéatigt werden muss.

}  Der Druck-Prozess beginnt und das folgende Bild wird angezeigt:

Processing order

Already printed images: 30 / 150 estimated time 10 minutes

easy photg

CAUTION: do not remove memory card until the process end. this action may damage the device.

CD / DVD burning: 100%

Auf diesem Bild kann der Ausfihrungsablauf der verschiedenen Dienste verfolgt werden. Der
Druck-Service (nicht das DVD-Brennen) kann durch Dricken der beiden oben Ecken und
Eingabe des Bediener-Passworts (Operator) angehalten werden.

Daraufhin wird ein neues Bild wird angezeigt, in dem gewdahlt werden kann, den Auftrag
abzubrechen oder einem neuen Versuch durchzufiihren (fortfahren). Dieses Auftragsstatus-Bild
wird automatisch angezeigt, wenn ein kritischer Fehler auftritt: Wenn der Bediener den Fehler
des Systems beheben kann (wenn beispielsweise Papier oder Datentrager nachgefiillt werden
muissen oder der Drucker versehentlich ausgeschaltet wurde), kann er versuchen, die Taste

AErneut versuchenf zu dr ¢ckbelsforizufilmendi e Ausf ¢hrung
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3.4.6 Retusche Ansehen und Einstellen meiner Bilder

Wenn die Schaltflache AAnsehen und Einstellen meinei
Bild angezeigt:

Ordering
E g » 1. Choose size and quantity
784 785
> 2
e 8 e 436 inch £00/x1
e !
= <
¢ - - - 1 +
6x8.5 inch £0/x1
9 I
6x9 inch £0/
0 I

04- Sewing_sRGBY2.tif| 782

I - -G

Waéhlen Sie diese Option, um das gewahlte Bild vor dem Drucken zu retuschieren.
1. Wahlen Sie das Bild mit den Pfeilen am oberen Bildrand.
Wahlen Sie Format und Anzahl.
}  Sie kénnen den Preis sehen.
Dr¢cken Sie ADreheni, wenn Sie das Bild drehen m°chif

G  HnwEs

Das Originalbild wird nicht gedreht, dies geschieht als Simulation nur mit dem Vorschaubild.
Selbst wenn das gedrehte Bild retuschiert wird, wird das Originalbild nicht gedreht. Dies erkennt
man, wenn man ein Bild dreht, es retuschiert und daraufhin auf DVD brennt. Das Bild auf der
DVD ist dann zwar retuschiert, behalt jedoch die urspriingliche Drehrichtung bei.

Dr¢cken Sie ARetuschierenit, um das Bild zu retuschi

Nachdem ARetuschiereni gedr¢ckt wurde, wird das fol
verschiedene Retuschier-Optionen gewahlt werden kénnen. Die Funktionen der einzelnen
Optionen werden in Punkt 2.3 erklart.

Dr¢cken Sie AAuftrag fertig stellent, um zu drucken.

}  Nun werden die in Punkt 3.4.2 (Zusétzliche Dienste: Mdchten Sie eine DVD oder CD
brennen?) erklarten Bildschirmmenis angezeigt.

23/85



e&cs\yphol:o~

@ HINWEIS

Die Anzahl der Retouch / Fotobearbeitungen ist nur mit einer begrenzten Anzahl mdglich,
welche mit der GréRe der zu bearbeitenden Fotos unmittelbar zusammenhéangt. Wenn die
Anzahl der maximal zu bearbeitenden Fotos erreicht ist, wird dies dem Kunden mit einer
Warnung auf dem Hauptschirm angezeigt.

Bedienerhandbuch

3.4.6.1 Rote Augen entfernen

Wenn die Schaltfl2ache ARote Augen enMeheBildhenfi gedr ¢cl
angezeigt:

Red eyes reduction

/ (‘;’“"7/7W‘l;i1l<ﬂ?(j'{ﬂ'[w\\’ B T ‘. MR
iy ﬁ ' é‘ L G
A ‘ £

E
|
3

Girls_sRGB.tif

Zum Entfernen des Rote- Augen- Effekts:
1. Dr¢cken Sie sooft die Schal t thteReshltaterAiditmitdf er nen i, bi

} Dr¢cken Sie die Schaltflache AGedr¢ckt halten zu
Bild ohne Anderungen anzuzeigen.

Driicken Sie das griine Hakchen, um die Anderungen zu speichern.

9 Dricken Sie das rote Kreuz, um den Rote- Augen- Effekt nicht zu entfernen und dieses
Menu Bild zu verlassen.

3.4.6.2 Helligkeit und Kontrast
Wenn die Schaltfl2che AHelligkeit unMenkRilsht rastid ged:
angezeigt:

Brightness and contrast

YJ‘I“""’/WW. )/‘&I’Uﬁ“n\( e
i .
| "*r $ ‘

Keep pressed to compare

Zum Erhohen oder Verringern der Helligkeit und der Kontrast-Effekte:
1. Dr¢cken Sie BehaletfiliygareetA.
2. Dr¢cken Sie Seh&bntlraschdé. A

} Drg,ck“en Sie die Schaltflache AGedr¢ckt halten zu
Bild ohne Anderungen anzuzeigen.

Driicken Sie das griine Hakchen, um die Anderungen zu speichern.

1 Driicken Sie das rote Kreuz, um die Anderungen nicht zu speichern und dieses Menii Bild
zu verlassen.
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3.4.6.3 Sepiaund Schwarz - Weil3

Wenn die SchaltflawaeCASgedat Skhwair zMeniBidi rd das f ol ¢
angezeigt:

Sepia / Black and white

ol e L
.Il',“; g 4 4‘ Black and white

)

Keep pressed to compare

Girls_sRGB.tif

Wenn das Bild in Schwarz- wei3 umgewandelt werden soll:
1. Dr¢cken Sie die ScWai €Ciilache ASchwar z

} Dr¢cken Sie die Schaltfl2che AGedr ¢ckt halten zu
Bild ohne Anderungen anzuzeigen.

Driicken Sie das griine Hakchen, um die Anderungen zu speichern.

1 Driicken Sie das rote Kreuz, um die Anderungen nicht zu speichern und dieses Menii Bild
zu verlassen.

Wenn das Bild in Sepia umgewandelt werden soll:
1. Dr¢cken Sie die Schaltfl2ache ASepi ahf.

} Dr¢ecken Sie die Schaltfl2che AAGadr dalst uhalptremgd u
Bild ohne Anderungen anzuzeigen.

Driicken Sie das griine Hakchen, um die Anderungen zu speichern.

1 Dricken Sie das rote Kreuz, um die Anderungen nicht zu speichern und dieses Menii Bild
zu verlassen.

3.4.6.4 Automatische Einstellungen

WenndieSchal tfl2che AAutomatische EinstelMemingenid gedr ¢
Bild angezeigt:

Automatic Levels

T })“jrﬂ'* I S‘W - -
el “ ‘ | i

m.

Keep pressed to compare

Um das Bild automatisch zu verbessern:
1. Dr¢scken Sie die Schaltflache AAutof.
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} Dr¢gcken Sie die Schaltfl2ache AGedr ¢ ckthehal ten zu
Bild ohne Anderungen anzuzeigen.

Driicken Sie das griine Hakchen, um die Anderungen zu speichern.

1 Driicken Sie das rote Kreuz, um die Anderungen nicht zu speichern und dieses Menii Bild
zu verlassen.

3.4.6.5 Zoom und Ausschneiden

Wenn die Schaltfl&dcheeAZdeoim gedrpe&t MeniBld wird das
angezeigt:

Zoom and crop

y ;nmwr‘ywn\r =E

Zoom Controls.

Portrait/ Landscape

A

v
ksl b

Zum VergréRern oder Verkleinern des Bilds:

1. Wahlen Sie mit den Pfeilen den Teil des Bildes, der vergréRert oder verkleinert werden soll.

Dr ¢cken Sie S/eZvoan-Stfeludecrhuenng efn fi .

Driicken Sie das griine Hakchen, um die Anderungen zu speichern.

Die Bilder kénnen in zwei Formaten ausgeschnitten werden:

1 Hochformat.

1 Querformat.

Zum Beschneiden des Bilds:

1. Wahlen Sie mit den Pfeilen den Teil des Bildes, der beschnitten werden soll.

2. DrickenSi e Schaltflachen AHochformat/ Querformatf.
3. Driicken Sie das griine Hakchen, um die Anderungen zu speichern.
1

Driicken Sie das rote Kreuz, um die Anderungen nicht zu speichern und dieses Menii Bild
zu verlassen.
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3.5 DVD/CD brennen
Wenn die Schalt fdrmincenefi Agevdr/ ¢CcDk tb rwi MeniiBilwi r d das f ol ge
angezeigt:

Wahlen Sie eine Option

Alle Dateien brennen Bilder wahlen
‘ Zuriick

1 Dr¢cken Sie AAlle brennenf, wenn nicht nur Bilder,
gefundenen Archive gebrannt werden sollen.

}  Nun werden die in Punkt 3.4.2 (Zusatzliche Dienste: M6chten Sie eine DVD oder CD
brennen?) erklarten Bildschirmmenis angezeigt.

9 Dr¢cken Sie ABilder w2hleni, wenn Sie nur die auscg

3.5.1 Bilder wahlen

— o CD Brennen
< K 7 »
9 10 1" 12

1. Dieses Bild brennen?

Nein Ja

k ‘ 2.¥Wahlen Sie das nachste Bild oder

driicken Sie "Auftrag fertigstellen”

Strand JPG
Auftrag

fertigstellen
Ende

Wenn die Schaltfl2ache ABi | der w2 KdniéBildangpzeigtr ¢ c kt wi r d
Zum Auswaéhlen der Bilder:

1. Verwenden Sie die Pfeile, um alle Bilder anzuzeigen.

2. Drucken Sie das gewlnschte Bild, um es auszuwahlen.
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Dr¢cken Sie AlJafi, um es zu kopieren oder ANeinfA um
1 Dr¢cken Sie AZuMeniBildizuvertasserdi es es
Dr¢cken Sie AAuftrag fertig stellenfi, um das Bil d/di

}  Nun werden die in Punkt 3.4.3 (Zusatzliche Dienste: Mochten Sie einen Index-Druck
hinzufuigen?) erklarten Bildschirmmenus angezeigt.

G  Hnwes

1 Zum Brennen einer DVD/CD kann keine DVD/CD als Quelldatentrager verwendet werden,
da das DVD/CD-Fach belegt ist.
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3.6 Kompositionen

Mit driicken der Schaltflache Kompositionen wird der Service gestartet. Der Kunde wird nach
dem Speicherort der Fotos gefragt und durchlauft den normalen Arbeitsablauf, anschlie3end
werden die Fotos auf dem Bildschirm angezeigt.

Compositions

b Select the layout and the picture

3x4 (18) cm

3x35(18) cm

7.5x10(4) cm

7x5(8) cm

Cyclists_sRGB.jpg Cl

‘ Back Retouch Rotate .

Auf der rechten Seite des Schirms kénnen maximal vier verschiedene Layouts angezeigt
werden. Die Verfligbarkeit der Layouts hangen von dem gewahlten Land (Systemeinstellungen)
und der Papiergrof3e des Druckers ab.

Es kann ein Foto und eine Komposition durch den Kunden ausgewahlt werden. Sobald das
Foto ausgewahlt wurde, wird es auf der rechten Seite in die gewahlte Komposition eingepasst
und angezeigt.

Im mittleren Bildschirmbereich kann Uberprift werden, welche Teile des Fotos beim Einpassen
abgeschnitten werden. Manchmal ist es besser ein Foto zu drehen und dann erst einzupassen.

Durch bet?2tigen des aAuf tenfolgtgdie fAlefrage iwie visle kopidne n &6 Knop:
ausgedruckt werden sollen.

Compositions

Selectthe composition and the picture

i =

3¥4(2) Inch

Parrot_sRGBAIT[ 2 | '

Finish order
Exit Retouch Rrotate | @
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3.7 Passbilder (Optional)

Es wird empfohlen, die nédchsten Schritte zum Erstellen des ID-Services durchzufiihren.

3.7.1 Fotos machen
Bevor der ID-Service ausgewahlt wird, sollten die Fotos vom Kunden gemacht werden.
Falls Sie eine Digitalkamera mit dem EasyPhoto verbunden haben:

1 Falls ein USB Umschalter zwischen die Verbindung zur Kamera geschaltet wurde, muss
dieser auf Verbindung ausgeschaltet gestellt werden, um Fotos mit der Kamera aufnehmen
zu kdnnen

1 Fall kein Umschalter benutzt wird, das USB Kabel zur Kamera sollte entfern werden

@ HINWEIS

Das Verhalten der Kamera ist unterschiedlich, wenn es per Kabel verbunden ist oder nicht. Dies
hangt auch vom verwendeten Kameramodel bzw. Type ab. Der Einsatz eines USB Umschalters
ist nicht immer notwendig. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Fachhandler.

3.7.2 Auswahl des Services

Wenn die Schaltfl2che Avdus)aderdsrberdecdtd Befeichrawisiper r at or
der Sprachauswahl (Fahnen) und den Preisen (im Kiosk-Modus) gedriickt wird, wird der
Ausweisbild-Dienst gestartet.

What do you want to do?

Compositions

Calendars Collage Framt*:s o Mosaic Poster
Greetings
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What do you want to do?

fie 5

TBuma
Composmons DD

52 '}‘Jﬂl‘lﬁ
== o0 i
——

——
cotese
et
N1 —
AT .
ZIN —

Frames &
Greetings

3.7.3 Wabhlen der Foto-Quelle

Nach dem Starten dieses Services, ist es notwendig, den Arbeitsablauf zur Auswahl der Foto-
Quelle zu durchlaufen. Entweder folgt man dem Standard-Arbeitsablauf fir das Foto-Einlesen,
oder der Operator definiert in den Systemeinstellungen sein Standard-Medium oder seine
Digitale Kamera, auf welches das System dann direkt zugreift ohne nach anderen Quellen zu
suchen.

Verschiedene Foto-Quellen stehen zur Verfligung: Digitale Speicherkarten, USB-Speicherstick
sowie die USB- Kabelverbindung zur Kamera.

@ HINWEIS

Die meist verwendeten USB Modi der Kamera sind: Massenspeicher (Mass Storage) und PTP
Verbindung.

PTP Verbindung arbeitet besser, wenn sich nur wenige Bilder im Kameraspeicher befinden. Es
wird empfohlen den Kameraspeicher nach jeder Foto Session zu leeren, wenn Sie den PTP
Modus zur Ubertragung benutzen méchten. Es muss mindestens ein Foto im Kameraspeicher
vorhanden sein um Fotos aus dem Speicher lesen zu kdnnen.

Um herauszufinden mit welchem Modus die Kamera kompatibel ist, lesen Sie bitte in den
Spezifikationen der Kamera.

Where do you have your pictures?

- €S

Media card USB pendrive USB Camera PTP Camera

Back

IE

A
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Wenn Sie ein PTP taugliches oder eine Massenspeichermedium kompatible Kamera benutzen,
wird der Operator aufgefordert die Kamera wie im Bild beschrieben zu verbinden.

Falls ein USB-Umschalter zwischen Kamera und EasyPhoto geschaltet ist, muss dieser nun auf

die Position AVerbundenfi geschaltet wer den, damit
kommunizieren kénnen. Ohne Umschalter einfach das USB Kabel mit Kamera und EasyPhoto

verbinden.

Falls Sie eine PTP Kamera benutzen, erkennt diese die Verbindung zum EasyPhoto und
wechselt selbstandig in den Bild-Quellen Modus und stellt die Fotos dem EasyPhoto bereit.

@ HINWEIS

Bitte verbinden Sie die Kamera in den hinteren USB Anschluss am EasyPhoto System.

In den meisten Kameras, die Massenspeichermodus benutzen, muss dieser manuell an der
Kamera gewahlt werden.

‘ Bl Please connect your camera Next b
in PTP mode and press "next"
Nach Wahl des Quelldatentragers muss das Layout gewahlt werden.

3.7.4 Auswahlen der Layouts

Es gibt zwei Arten von Layouts, Standard- und aufgeteiltes Layout. Das Aufteilen von Layouts
(in zwei verschiedenen Farben) erméglicht es, zwei unterschiedliche Bilder zu verbinden.

LIEE] ‘DDD
000 | OO0

3.5X4,5(6) cm 3,6X4,6(4) e
3,5X4,5(6) cm i AXA(E) e
ax4(8) cm spiit [l >H©) 457D 3X3.5(8) cm 3x3.5(8) cm
s split
‘ Zurick
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3.7.5 Wahlen und arbeiten mit den Fotos

Im oberen Bildschirmbereich werden die eingelesenen Fotos angezeigt. Nach der Auswahl
einen Fotos wird dieses in den zentralen, mittleren Bereich geladen.

In diesem Bildschirm ist es ebenfalls mdglich, das Layout der ID Vorlagen zu wechseln. Hierzu
klicken Sie auf die Layout Vorlage in der oberen rechte Ecke des Bildschirms.

Passfoto

Position

A
4 b
\ 4

Zoom

Iq e . e . -

Der Layout Bildschirm mit den Vorlagen erscheint erneut.

LA || B0
000 | OO

\ 3,5X4,5(6) cm 3.6X4,6(4) e
3,5%4.5(6) cm o 74x10(1) em 3X4(8) cm

3%4(8) cm spiit [l X+ 4-3X7(D) 3x3.5(8) cm i
cm split
‘ Zuriick

Nach Auswahl gelangen Sie wieder in den PhotolD Schirm und kénnen nun wieder andere
Fotos zum Ausdrucken, wahlen.
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3.7.6 Ausdruck

Nach tippen des Drucken Buttons, erscheint ein PopUp Fenster, in dem Sie die Anzahl der zu
Druckenden Bilder mit den plus und minus Tasten wahlen kénnen.

ID Photo

P

B | ==

n
Please select the amount of copies to print:

\
o7 B
Wids) =+ s

PR TN '

<- Bl -

Durch driicken auf den aktualisieren Button, werden die neuesten Fotos von den Bildquellen
erneut geladen. Beim Benutzen einer PTP Verbindung werden nur die letzten 8 Bilder aus der
Kamera geladen.

3.7.7 Automatische biometrische Erkennung

Wenn die automatische biometrische Erkennung aktiviert ist (s. Administrator Kapitel), dauert
die Bearbeitung ein wenig langer und das Foto kann vergréRert und gedreht angezeigt werden.

Das EasyPhoto System wendet verschiedene innovative Fotoerkennungswerkzeuge an, um
dem Kunden zu helfen, das Foto entsprechend der jeweiligen landestypischen Vorgaben
einzupassen. Dieses wird dann im mittleren Bildschirmbereich angezeigt.

Falls ein Foto nicht richtig mittig eingepasst werden kann, wird eine Warnung im unteren
Bereich des Fensters angezeigt.

Die Griunde hierfir kénnen wie folgt sein:
1 Die Augen des Kunden sind nicht klar erkennbar in dem Foto.

1 Der obere Teil des Kopfes ist zu nah am oberen Bildrand. Abhéngig vom
Seitenverhéltnis und der Druckgrof3e, sowie der biometrischen Maske, kdnnen
diese Werte variieren.

1 Der Kunde tragt eine Brille und es ist eine glitzernde Reflexion auf den
Brillenglésern zu sehen.

1 Einige Teile des Gesichts des Kunden sind nicht klar erkennbar.
1 Das Foto des Kunden ist um 90° oder mehr gedreht.
1 Das Foto hat eine zu geringe vertikale Auflésung (kleiner als 500 Pixel)

Nach der automatischen biometrischen Erkennung, kann das Foto naturlich auch noch
nachtréaglich manuell eingepasst und verandert werden.
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In einigen Fallen, auch ohne Fehlermeldung auf dem Schirm, kann das Bild nicht mittig
eingepasst werden. Falls das gewdahlte Layout keine offizielle ID oder Passbild Abmessung
benutzt oder ein anderes Seitenverhaltnis benutzt kann eine biometrische Maske eingeblendet
werden und die Einpassung kann manuell erfolgen. Dies ist ein normaler Arbeitsablauf des
Systems.

Sie konnen die verschiedenen Schaltflichen verwenden, um folgende Anderungen
vorzunehmen:

1 Drehen. Das Foto kann in kleinen Schritten in beide Richtungen gedreht werden indem der
Rotieren Knopf kurz nacheinander mehrfach gedriickt wird. Um das Foto komplett um 90°
nach rechts oder links zu drehen, halten Sie den Rotieren Knopf fiir wenige Sekunden
gedruckt.

T Zoom.
 Position.
Schritte:

1. Wahlen Sie im oberen Bereich das Bild.
Passen Sie mit den Steuerelementen das Bild der biometrischen Maske (wenn verfigbar) an.

Verwenden Sie fir aufgeteilte Layouts die Gruppen-Wabhltaste im rechten oberen Teil des
Bildschirms, bevor sie das zweite in die gegenwartige Zusammenstellung einzufiigende Bild
auswahlen.

2. Dricken Sie jedes Mal, wenn Sie eine Zusammenstellung von Ausweisbildern drucken

mechten, AAuftrag fertig stellent.
1 Dr¢cken Si e AZumMendBilidzuverlassed.i es e s

}  Nun werden die in Punkt 3.4.2 (Zusétzliche Dienste: Mdchten Sie eine DVD oder CD
brennen?) erklarten Bildschirmmendis angezeigt.

3.8 Kalender (Optional)

Mit driicken der Schaltflache Kalender wird der Service gestartet.

Kalender
Wéhlen Sie das Jahr Wiéhlen Sie den Kalender-Typ
o X a
Yl 2009 Ganzjahrig o
Bendétigt 1 Bild

o e |

Monatswel.., =me =z
Benstigt 12 Bilder i M -

4 Zuriick

Zuerst wird das Jahr fur die Kalendererstellung ausgewahlt. Im gleichen Bildschirm wird der
Type des Kalenders ausgewahlt. Die Wahl zwischen Jahres- und Monatskalender ist mdglich.
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3.8.1 Monatskalender

Calendars
Choose the year Choose the calendar type
2009 Full year 2
Requires 1 picture
o |l B (e
V| Monthly | me= =g
Requires 12 pictures B =

‘ Back Next b

Durch Driuicken der Taste Weiter, kann unter verschiedenen Designvorlagen und Themen
gewahlt werden. Jedes Thema kann unterschiedliche Designs enthalten.

Calendars
Choose the theme Choose the design
Birthday Party
V (Children}) ‘,
Romantic l

‘ Back Start calendar creation

Durch Dr¢cken 6Starte Kalender Erstellungd
Auf der rechten Seite des Bildschirms wird wéhrenddessen eine Hilfe angeboten.

Calendars

i
e e i 1. Choose one picture for the current
= h.

montt

2. Quick position adjustment. For
advanced adjustments press Retouch

4d b

3. Use the arrows to move through the
sheets

1/12 b
Girls_sRGBUif| 6
Rotate [ J Next b

JANUARY

z 3

IQ Exit

WA
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Es ist notwendig ein Foto aus der oberen Anzeigeleiste auszuwahlen um es im unteren

zentralen Bereich mit der Kalendervorlage zu kombinieren. Die Monatskalender Option bendétigt

zwolIf unterschiedliche Fotos, eines fir jeden Monat. Nach Auswahl des ersten Fotos fiir den

ersten Monat des Jahres, missen Sie die Pfeiltasten driicken um weiter zu gelangen. Weitere

Hilfe wird hierzu angezeigt.

Es ist empfohlen, den Bestellvorgang der Reihe nach durchzufiihren, Monat fir Monat, so dass

keine leeren Monatskalender vom System erstellt werden.

Vor der Bestéatigung des Druckes wird der Kunde nach dem Format und der Anzahl der zu
druckenden Kalender gefragt.

3.8.2 Jahreskalender

Kalender
Wahlen Sie das Jahr Wahlen Sie den Kalender-Typ
Y| 2009 Ganzjihrig 3=
Benétigt 1 Bild

R s B

Monatswei.., == Sz
Benstigt 12 Bilder Rl N
d Zuriick

Durch dr¢cken von aWeiterd kann 2z vandeoeme n
Kalendervorlagen ausgewéahlt werden.
Calendars
Choose the theme Choose the design
o
‘ Romantic ‘
4-
Durch dr¢cken asStarte Kalendererstellungé

gestartet.

ver schi

edel

wird das
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Kalender

1. Wahlen Sie das Bild fir den
Kalender.

2. Schnelle Positionseinstellung. Fir
enweiterte Einstellungen driicken Sie
Retusche

4d b

Hawai103.JPG

-
Iq EAtE Retuschieren orenen | @ Weiter b

Es ist notwendig ein Foto aus der oberen Anzeigeleiste auszuwahlen um es im unteren
zentralen Bereich mit der Kalendervorlage zu kombinieren.

Die Jahreskalender Option benutzt genau ein Foto fir das ganze Jahr (ein Blatt Papier)

Nach Auswahl und Einpassen des Fotos in den
werden um fortzufahren.

Vor der Bestatigung des Druckes wird der Kunde nach dem Format und der Anzahl der zu
druckenden Kalender gefragt.

3.9 Collage (Optional)

Mit driicken der Schaltflache Collage wird der Service gestartet.
Zuerst muss die DruckgrofRe gewahlt werden.

Anschlie3end zeigt sich folgender Bildschirm:

1 E o 1

Collage

1. Méchten Sie dieses Bild
auswahlen?

- d

Nein Ja
2. Bitte wahlen Sie mehr Bilder aus
(mindestens 1, maxmal &) oder

driicken Sie Weiter', um fortzufahren

Sie haben 3 Bilder ausgewahit

Hawai050.JPG| 12

Iq Ende Drehen | @ Weiter b

Zum Auswahlen der Fotos fir die Collage, wird die rechte Seite der Collage Option genutzt. Die
Beschrankung wie viele Fotos min. und max. benutzt werden kdénnen, ist von der zu
druckenden GroRRe der Collage abhangig, welche im Bildschirm vorher ausgewahlt wurde.

Anschlie3end wird die Anordnung der Fotos aus den vorhandenen Layout Vorlagen
ausgewabhlt.
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Collage

Bitte wéhlen Sie das Collage-Layout

T 1IRF T =

g =S =
HE W= w=m

Iq Beenden Weiter b

Die Fotos der Collage kdnnen einzeln gedreht werden, indem diese einzeln ausgewéahlt werden
und der abDrehend Button gdedQolagekvird ebenfallslindieBeenr Hi nt er gr |
Bildschirm ausgewahlt.

Collage

‘ Back ° e >

Anschliel3end ist es notwendig, die Gro3e und die Anzahl der Abziige zu wéhlen. Der
Programmablauf fahrt dann wie gewohnt fort.
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3.10 Rahmen & GrufRR3karten (Optional)

Mit driicken der Schaltflache Rahmen und GruRRkarten wird der Service gestartet.

Geschenkartikel & Dekorationen

Wahlen Sie das Thema Wahlen Sie die Anordnung

V Geburtstags-Party
(Kinder)

Weihnachten

Graduierung ?m
—_— {
%.

Halloween v
o Erstellen von Geschenkartikeln &
‘ Zurick Dekorationen starten

Manche Designvorlagen kénnen Text wie: Happy Chrismas, Endlich Ferien oder &hnlich
ent hal t en. Standardm2Cig kann auch: aBitte geben Si

Dieser Text kann beliebig durch den Endkunden geandert werden.
Die Schriftart, Schriftfarbe und SchriftgréRe kénnen im Untermeni eingestellt und beliebig
verandert werden.

Geschenkgrhkel & o 20 20 2
Dekorationen s NG

o~
%

Choose the print size and the number of prints.

v - 1 + 0,00 € pro Bild.

lq Exit ;
fot
000€

Anschlie3end werden die Anzahl der Abziige / Kopien gewahlt und der Druckvorgang startet.

40/85



e&cs\yphol:o~

Bedienerhandbuch

3.11 Mosaik Poster (Optional)

@ HINWEIS

9 Die Fotos fiir diese Service sollten (iberlegt gewahlt werden um unerwiinschte
Resultate zu vermeiden. Die mittigen Trennlinien kdnnten wichtige Teile des Fotos
verdecken. Bei Portraitaufnahmen kénnten Teile des Gesichts fehlen oder verdeckt
werden. Der Zoom und der passende Ausschnitt sind maf3geblich an dem Ergebnis des
Ausdrucks beteiligt.

Mit driicken der Schaltflache Mosaik Poster wird der Service gestartet.
Abhéngig von der Papiergrof3e des Systems werden verschiedene Mosaik Vorlagegréf3en zur

Auswahl angeboten.
=

8x12 inch 8x24 inch 12x16 inch
{4x6inch)x 4 - £0.00 (4x6 inch) x 8 - £0.00 {6x8inch) x 4 - £0.00
18x24 inch 24x24 inch 18x40 inch
(6x8inch) x 9 - £0.00 (6x8inch) x 12-£0.00 (68 inch) x 15 - £0.00

‘ Exit Next ’

Nach Wahl der Mosaik Vorlage wird das gewahlte Foto in einem Vorschaubild des Browsers zur

Uberpriifung angezeigt.
. Mosaic Poster
[

1. Choose one picture and check the
sample helow.

Mosaic Poster

Please, choose the poster size

o Db R B

‘|‘A‘_v "---J‘

Mosaic preview

11-100_2017.JPG 2. Press 'Next' to continue

Iq Exit Rotate | @ Next ’
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3.12 Online KIOSKGifts (Optional)

What do you want to do?

ﬁ@ -

'y ==-§- "‘%“cg, s“ﬁﬁ

Frames & W Online
cotege iogkaitts
NIZ - sl
NN VA
Prices

Dieser Dienst bietet die Méglichkeit des Drucks der Auftrage, die auf www.kioskgifts.com erstellt
worden sind.

Das

EasyPhoto benétigt keine Internet-Verbindung fiir diesen Service: Uber die Webseite kann

der Benutzer sein Produkt Uberall mit einem PC oder MAC mit einem Internet-Zugang erstellen

und

die Bestellung auf einer Speicherkarte, USB oder DVD / CD mit in den Laden zum

Ausdrucken nehmen.

®

/2 Mitsubishi - Windows Internet Explors 1N =101 x|

@\ [] http:fiphoto-en.kioskgits.comjphpfproduct =] 42| x| [ocogle Pl

archivo Edcen Ver FEavorios Herramientas  Ayuda

X & @mesubin | | 5 - B - i - |- Pégina + (6} Herramientas -
=

ONLINE .
ELETRE KIOSIS 2t
Changes for the Better

Open a saved composition o ? Help [ ] B :

Powered by viaindice

HINWEIS

Viele verschiedene Produkte kdnnen unter www.kioskgifts.com erstellt werden. Der Shop
Mitarbeiter muss erklaren, wie das Programm durch die Kunden verwendet werden kann
und welche Mdglichkeiten im Shop gegeben sind, die erstellten Produkte auszudrucken.
Wenn neue Produkte, die kompatibel mit EasyPhoto sind auf der Website erscheinen, muss
das System mit einer internen Liste der kompatiblen Produkte aktualisiert werden.
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Wenn der Kunde die Preisinformationen auswahlt, wird die Liste aller verfigbaren Produkte
angezeigt. Obwohl einige dieser Produkte &hnlich oder identisch zu anderen Produkten mit
lokalen EasyPhoto Dienstleistungen, wie GruBkarten oder Kalender sein kénnen, missen

die Preise erneut eingestellt werden, da die Produkte tatsachlich unterschiedlich sein
koénnen.

Die Produkte auf www.kioskgifts.com die kompatibel mit EasyPhoto sind, lauten:
- EasyAlbum
- GruBkarten
- Kalender

[

%\yphObO Price list ranges
o o A

EasyAlbum 436 inch (20P) £1500
£2150

EasyAlbum 63 in

Calendars 4x6 in £850

£265
£1200
£100

Calendars 6x3 inch (1F)

Greetings 4x6 inch £1.00

‘ Back

Sobald die "ONLINE KIOSKGifts"-Taste auf dem Hauptbildschirm gedriickt wird, wird der
Dienst gestartet.

Nach Auswahl des Speichermediums und des Speicherordners, welcher die Bestelldatei
enthélt (Verschlusselte Datei mit .tar Dateiendung) erscheint der folgende Bildschirm.

Select one order

Annual Calendar 4x6 inch

]

KIOSKGIFTS_110225_1227 tar
Creation date: 25/02/11

Sheets: 1

Price: £ 2 65

KIOSKGIFTS_110225_1241 tar
date: 25/02/11

Es zeigt die verschiedenen vorbereiteten Bestellungen, welche auf dem Speichermedium
gefunden worden sind. Nur eine Bestellung aus allen angezeigten kann ausgewahlt und
gedruckt werden.
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Jede Bestelldatei zeigt:

E I I ]

Der Name des Produktes
Der Name der .tar Datei

Das Datum, als die Bestellung erstellt wurde
Die Anzahl an Papier Bildern die zum Drucken benétigt werden

Der Preis.

Die Anzahl der Kopien des Auftrages. Der Benutzer kann die Anzahl der Kopien andern

Falls eine Bestellung am System nicht ausgefiihrt werden kann, wird ein Fehlercode innerhalb
der Bestellung angezeigt. Dies ist die Liste der mdglichen Fehlercodes:

CODE Beschreibung Loésung
Wabhrscheinlich wird das Produkt nicht unterstiitzt oder
2 Unbekannte Produkt ID hat neue Einstellungen. Ein Software Update wird
empfohlen.
3 Produkt ist deaktiviert Das Produkt muss in den Einstellungen aktiviert
werden.
7 Keine eingestellte Die Druckgrof3e sollte in den Einstellungen unter
Papiergrol3e vorhanden Papierformat aktiviert werden.
9 Falsche Zeitenanzahl Bestellung-Datei ist b_eschadlgt und kann nicht
bearbeitet werden
Unvollstéandige Bestellung-Datei ist beschadigt und kann nicht
11 . ; :
Bestellinformationen bearbeitet werden
12 Keine Bilder in der Bestellung-Datei ist beschadigt und kann nicht
Bestelldatei bearbeitet werden
Keine Vorschaubilder in der Bestellung-Datei ist beschadigt und kann nicht
13 . :
Bestelldatei bearbeitet werden
Nach dem Tippen i B e glie Bdstellibergicht saangezkigt ind enoiss

anschlieBend bestétigt werden, damit die Produktion ausgefuhrt wird.

44/85

Wi

r d



e&cs\yphol:o~

Bedienerhandbuch

4 ADMINISTRATION

In diesem Abschnitt kbnnen Bediener (Operator) und Supervisor Benutzer den Systemstatus
Uberpriifen sowie Supervisor Benutzer alle Parameter des Systems konfigurieren.

I BerUhren Sie die obere rechte Ecke des Hauptbildschirms zweimal, um in das Menu
AAdmi ni strationfi zu gel angen.

Was mdchten Sie tun?

Kompositionen o
P Abziige brennen

o w :;.5 | :’eﬁ : i
= FLE]

Geschenkartlkel
Kalender Collage 3 Dekorationen Mosaik-Poster
S| .= p ~
Preise
ZIN [

Um in die AEinstellungenii zu gel angen:
1 Geben Sie das Supervisor-Passwort ein.

1 Das standardméRig eingestellte Passwort ist **** (leer). Es wird dringend empfohlen, das
Supervisor-Passwort nach der Installation des Systems zu &ndern.

Bitte geben Sie lhr Passwort ein

‘ Beenden
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I m Men¢ AAdmini str atNeoirBildamgezeigt: das f ol gende

Administration

EasyPhoto Vers.1.2.0.2211

Datum Heute: 10.02.2009

Einstellungen

Systemstatus
‘ Beenden Herunterfahren O

Das Datum und die Uhrzeit werden angezeigt, die System ID ist eine einmalige und einzigartige
Information Uber das System, welche zum Identifizieren und Registrieren neuer Software
Lizenzen angezeigt wird.

4.1 Systemstatus

In dieser Option haben die Bediener (Operator) und der Supervisor Zugang zu den technischen
Informationen des Geréts. Diese Informationen sind fir bestimmte Dienste oder fur
Fernbetreuungs-Zwecke hilfreich.

Die Informationen sind in drei verschiedene Bereiche unterteilt:

1 Drucker: die Informationen zu dem Mitsubishi Fotodrucker und dem Ticketdrucker werden in
diesem Bereich angezeigt. Korrekte Verbindung oder verfligbare Papiergré3en werden hier
angezeigt.

1 Quellen: alle Informationen Uber die Quellen von Fotos und deren Hardware werden in

diesem Bereich angezeigt. Hersteller, Model und andere Informationen wie z.B.
eingesteckte Speicherkarten oder CD/DVD werden ebenfalls hier angezeigt.

1 Allgemeines: Hardware und Software Informationen, wie z.B. die Hardware Version des
MT1 Terminals, sowie die Speicherauslastung und Informationen zum OS werden hier
angezeigt.

System status

Printers

Photo Printer
Model: CP9550DW-S
Paper Size 10%15

Sources

General Remaining Paper 214
Receipt Printer
Model: Unknown device
detected: false
Out of Paper: false
Cover Opened:  false

‘ Back
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Systemstatus

USB/Card
Mermory card inserted:  true
USB device insened: true

Media card reader. Atech Flash Tecnology | EX-3U
DvD
Media inserted: Talse

wiriter | Reader defected: true

Model: ATAPIDVD_A_DH20A3S
Bluetooth

Dongle detected. true

Dangle model: Broadcom / Bluetooth 2.0

D; easyPhoto

‘ Zurick

System status

s Hardware Resources
Version 100 Total VM Mem.: 345.11 MB
Model MT1E Free Vi Mem.: 152.11 MB
Operative System Total RAM: 882 MB
Version 132 Free RAM 248 MB
Build Date: 20091021 Network
Description: Linux on i386 EthemetLink up
File Encoding:  UTF-8 MAC Address: 00:0A:48:1F:FB:D7
Resources IP Address:  192.168.227.208
Total disk space: 1.3 GB Mask 255.255.255.0
Free disk space: 824 MB GatewayIF:  192.168.227.254
OT Ping: true

‘ Back

4.2 Einstellungen

Wenn die Schaltflache AEinstel | un-Basswdrtverlandtr ¢ ckt wi r d.
und das folgende Meni Bild angezeigt:

Einstellungen

‘ Zurick

Der (Supervisor) kann die folgenden Optionen wahlen:
1 Grundeinstellungen
1 Benutzer-Administration
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Gerate

Dienste

Statistiken

Einstellungen importieren/exportieren
Screenshots

Anzeige Optionen

= =4 -4 —a —a -2

In einigen Teilen des Meng¢s AEinstellungenfi muss Te:
Bildschirmtastatur verwendet werden.

Die Tastatur ist in zwei Ebenen unterteilt. Die erste Ebene zeigt das alphanumerische Layout,
durch Dr¢cken der Taste AOther/ Anderwd wird die zwe,
Satzzeichen angezeigt.

Write your text here

Write your text here ‘
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4.2.1 Grundeinstellungen

Wenn die Schaltfl2che AHa u mirdedasrfagendd MeniBilde nii gedr ¢ c kt
angezeigt:

Haupteinstellungen

| K Modus v Sprachen auf dem Startschirm anzeigen
O'perator Modus v9 Haftungsausschluss anzeigen
Bestellterminal-Modus v’\) Passwart TOr AUttragsbestatiqung nugzen
Sprache i Keskodis
Datum / Zeit J Land GERMANY
Wwanrung =
Mareinheit: tm

Position Wahrungssymbol right

v Belegdrucker
WSt Information inkl. hhwSt.

4 Zuriick

In diesem Abschnitt kdnnen Sie Folgendes auswahlen:

Arbeitsablauf: Kiosk-Modus, Operator Modus oder Order Terminal Modus

Verfligbare Sprachen fir den Endkunden im Kiosk Modus (Kiosk Sprache) auswahlen
aktuelle Landesauswahl

Datum und Zeiteinstellung fur den Bon-Drucker

Ein / Ausschalten des Bondruckers (falls vorhanden)

@ HINWEIS

Aktivieren Sie einen der folgenden Modi:

9 ABediener (Operator)f, wenn EasyPhoto von
betrieben werden soll.

1 AKioskfi, wenn EasyPhoto von Endnut zer Sysel:
verwendet werden soll.

= =4 -4 A -

1 AOrder Terminal Modusfi, wenn das EasyPhot
DIES BEDARF EINER WEITEREN LIZENZ

Wenn der Kiosk-Modus gewahlt wurde:

1 Dr¢cken Sie die Schaltfl2ache AVerf ¢ gbare Sprachen
die verfigbaren Sprachen des Startbildschirms anzuzeigen.

1 Dr¢cken Sie die Schaltflache AHaftungsausschluss &
Verwendung von EasyPhoto bestehenden Haftungsausschliisse anzuzeigen.

f Dr¢cken Sie die Schaltfl®&che APasswoMeniBifd¢e r Auftrag
Al bersicht |1 hrer Bestellungi das Passwort einzuget

Im Operator Modus zeigt der Hauptschirm folgendes Bild (Auslieferungszustand), da fiir den
Operator kein Bedarf besteht, die Benutzersprache zu &ndern als seine eigene Sprache,
ebenso werden Preise und Haftungsausschluss nicht angezeigt.
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What do you want to do?

\’i B 0 G5 % ~
o5 [}
Nﬂ,ﬂ Bist T WEGEE
o " ﬁ
DVD/CD
- 5 wn
S = ] GRS L
'y B Yy e
29|
= o L

Im Kiosk Modus sowie im Order Terminal Modus sieht der Hauptschirm wie folgt aus
(Auslieferungszustand).

What do you want to do?

SR ; A
%@;ﬂ VLJ‘@ P

— wrr
™ =B P
§ e
=] = L
N |~ P
SEp == p Fiion ﬁ

4.2.1.1 Installation des Systems als Order Terminal

Um das EasyPhoto System als Orderstation zu nutzen, muss nach Eingabe und Aktivierung der
Lizenz, der Arbeitsmodus auf Order Terminal umgeschaltet und die Netzwerkparameter
eingestellt werden. Dies kann in zwei unterschiedlichen Modi erfolgen: Basis und Erweiterter
Modus.

Fur eine einfache LAN Verbindung (unter Benutzung eines Cross- over Netzwerkkabels oder
eines Ethernet Hubs), wird der Basis Modus wegen der einfacheren Konfiguration
vorgeschlagen. Falls das System in ein Firmennetzwerk integriert werden soll, sind die
erweiterten Einstellungen des Erweiterten Modus zu wahlen.

G)  Hnwes

Das Click5000 des verbundenen FlexiLab muss einen Softwarestand der Version von mind.
Version 2.4 oder dariiber installiert haben um einem Empfang von Fotos und Auftrégen vom
EasyPhoto zu ermdglichen. Die freigegebenen Verzeichnisse des Click5000 missen mit
Schreibrechten ausgestattet sein:

1 D:\Applications\Order_Terminal Freigabename: OTFOLDER

1 D:\Kernel\Service_Modules\DPSLab_Listener\incoming_Orders  Freigabename:
ERequest

No6tige Schritte zum Installieren des EasyPhoto als Order Terminal (Basis Modus)
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1. Verbinden Sie das EasyPhoto und Click System mittels eines Cross -Over Kabels oder
eines Hubs und schalten Sie beide Geréte ein.

2. Falls das EasyPhoto noch nicht als Order Terminal gearbeitet hat, stellen Sie sicher
einen glltigen Aktivierungsschlissel bereit zu haben. Schauen Sie unter Kapitel 6 fir
weitere Informationen zum Aktivieren von Software Optionen.

3. Gehen Sie zu &ERUNDEIRSTELLUNGEMUNd wihlen Sie
OrderTerminal Modus aus. Falls ein Aktivierungsschliissel benétigt wird, geben Sie
diesen nun ein.

Haupteinstellungen

V [ Sprachen aur dem Startschirm anzeigen ]
Operator Modus V [ Haftungsausschluss anzeigen ]
Bestellterminal-Modus V [ Passwart fir Auftragsbestatigung nutzen ]
Datum / Zeit Land GERMANY

wanrung €

Maeinheit: i}

Paosition Wahrungssymbol right

v

Zuriick

4. Nun mussen die Netzwerkeinstellungen eingetragen werden. Bitte gehen Sie zu
Haupteinstellungen -> Gerate - > Netzwerk

Einstellungen

@rundeiﬁigllungen Statistiken
Benutzer-Administration Einstellungen importieren / exportieren
o~ N

‘ Zurtick

Devices

PhotoPrinter BVD 7 €D Burner
” N
Network J " Touch panel calibration ]
S
Ticket printer

‘ Back
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5. Nach Driuicken des Netzwerk Buttons, wahlen Sie den Basis Modus aus. Setzen Sie die
Order Ter mi nal Nummer OT dduraaud Or fakdmr WSare a&+tdh U
Terminal angeschlossen am Click5000 installieren. (Andern Sie die Anzahl, falls Sie
mehrere Order Terminals OTO6s anschlieCen m°chten

Netzwerk-Einstellungen

( Basismous ] ““Verbindung Uberprafen.

v l Enweiterter Modus ] e
Geratename:  |easyPhoto1

Gerate-P:  |192.168.0.201

Maske: 255.255.255.0
Gateway-IP:  192.168.0.1

Flexilab-Systern-IP: - |192.168.0.100

4 Zurick

6. Auch falls Sie in diesem Bildschirm Menii nichts &ndern, zum Verlassen bitte
Einstellungen best2tigen (Bept3tegénkanhbédreaVer
Funktion Uberprift werden. TUN SIE DIES BITTE JETZT NICHT! Bitte benutzen Sie
diese Funktion erst nach Neustart des Systems.

7. System Neustarten

8. Nach dem Neustart tragen Sie bitte alle weiteren Daten, wie Papiergrof3e und
Produktpreise ein.

9. Nach der vollstandigen Konfiguration des Systems wird es empfohlen, die getatigten
Einstellungen fir die spatere Nutzung zu exportieren. Beim Arbeiten als Order Terminal
verbleiben die Daten im Click5000 gesichert. Si e
Handbuch. Dieser Weg ist sehr hilfreich fir die Installation mehrerer EasyPhoto als
Order Terminals mit der gleichen Konfiguration.

Basis Modus - Erweiteter Modus. Vertiefende Einblicke in die Konfiguration.

1 Basis Modus:
Die Order Terminal (O.T.) Nummer kann geandert werden. Dies ist immer dann sinnvoll, bei
mehreren mit dem Flexilab via LAN verbundenen EasyPhoto Systemen um diese im
Netzwerk eindeutig zu identifizieren. In diesem Modus werden die Verbindungsparameter
automatisch ausgewechselt.

In diesem Modus arbeitet das Click5000 mit folgenden Parametern:
Und das EasyPhoto arbeitet mit diesen Parametern

IP: 192.168.0.100
IP Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1

IP: 192.168.0.201

IP Mask:  255.255.255.0

Gateway: 192.168.0.1

System Name & Bluetooth ID: easyphotol
erste Bestellnummer: 1000
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Falls sich die O.T. Nummer auf Nr. 2 andert, werden folgende Parameter automatisch
auf folgende Werte geandert.

IP: 192.168.0.202

IP Mask:  255.255.255.0

Gateway: 192.168.0.1

System Name & Bluetooth ID: easyphoto2
erste Bestellnummer: 2000

G  HnwEs

Das Bet2tige

n ernehmend Buttons f ¢hr
Sie nicht aver

des 6] b
bindung pr erfibamndmnieehalmen. Si e di e

1 Erweiteter Modus:
Manuelle Konfiguration aller Netzwerkparameter wie z.B. Computername, IP Mask,
Gateway IP usw.

Netzwerk-Einstellungen

[ Basismodus ] Verbindung Uberpriifen
Es wird gin Neustart des Systems
~ [ Erweiterter Modus ] durchgetunn
Testen Sie die Verbindung nickt, bevor
Geratename:  easyPhoto1 die Anderungen ilberommen wurden

Gerate-IP: 192.168.0.201

Maske. 255.265.256.0
Gateway-IP: 192.168.0.1

Flexilab-Systern-IP: [192.168.0.100

Urspringliche Bestellnumm 10000

4 Zuriick

Durch bet2tigen des oO6Verbindung pr¢fend Buttons wi
die Gultigkeit der Parameter Uberpruft.

Der Computername (sichtbar im erweiterten Modus) wird als Bluetooth Name mitbenutzt.
Auch im Basis Modus kann der Bluetooth Name im Erweiterten Modus geandert werden.
Dies ist sinnvoll bei mehreren EasyPhoto Systemen in einem Shop, um doppelte BT Namen
Zu vermeiden.

G  HnwEes

Das Bet2tige

n ernehmend6 Buttons f ¢hr
Sie nicht avVve

I'b
|
ng pr¢fend bevor Sie die

-
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4.2.1.2 Auswahlen der Sprachen fir den Kiosk-Modus
1. Verwenden Sie die Pfeile, um alle Sprachen anzuzeigen.
Driicken Sie die Sprachen, um diese auszuwahlen.

Kiosk-Modus Sprachen

LY 4 english
V [ french
vm; [ german

[ spanish

[ italian

[ portuguese

q Zurtick

4.2.1.3 Land aussuchen

1.
2.

Bitte wahlen Sie lhr Land

W | GERMANY A g

Wenn Sie ein neues Land
auswahlen, wird die
Software neu gestartet

SRAIN

ITALY

NETHERLANDS

I PORTUGAL

SWEDEN

‘ Zuriick

Verwenden Sie die Pfeile, um alle Lander anzuzeigen.

Dricken Sie auf das gewunschte Land, um es auszuwéhlen. (Nur ein Land kann gleichzeitig
gewahlt werden.)

@ HINWEIS

Beim Andern des Landes wird die Anwendung automatisch mit den neuen Landesparametern
neu gestartet.

Beim Auswahlen eines Landes werden die folgenden Parameter gedndert:

f

f
f
f

Standardmafig eingestellte Sprache fiir EasyPhoto.

Wahrung (Symbol und Position des Symbols).

MalReinheiten (cm oder Zoll).

MwsSt. Information (muss in das Textfeld eingegeben werden).

4.2.1.4 Datum und Uhrzeit
Hier werden Datum und Uhrzeit eingestellt.
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Um das Datum Vor- oder Zuriick zu stellen, missen die Einstelu ngen i m Bereich aStund
getatigt werden. Nur ein Tag Versatz kann eingestellt werden.

Datum / Zeit

Stunden

Month - 14 +

1234587
8 91011121314
151617181920 21
222324252827 28
2030 Minuten

= 2 ds

Sekunden

oo — SRS

d Zuriick

4.2.2 Benutzer-Administration

Wenn die Schalt-AdmmchesABanuba@drgedr ¢cNehiBiddi rd, wird
angezeigt:

10.02.2009

BenutzerAdministration

L Administratar J
[ )
[ )
[ operator 3 ]
[ operatar 4 ]
| 1
‘ Zuriick
In diesem Mend Bild:
! DrickenSiedieSchal tflache ANamen @andern", um den Namen
und des Supervisor zu andern.
9 Dr¢cken Sie die Schaltflache APasswort 2ndernif, un

(Operator) oder des Supervisor zu andern.

1 Dr¢cken Sie die Sec, lmdievéorhefigeniNameA de? Bediener (Operator)
oder des Supervisors wiederherzustellen.
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4.2.3 Gerate
Wenn die Schaltflache AGer 2t eRMengRildangezeigtt wi rd, wird
Devices

(——praprier——— il ———Dvo/coBurer ——
Touch panel calibration
(——Terarpter———

‘ Back

9 Dricken Sie die Schaltflache Foto-Drucker, um die Einstellungen des MITSUBISHI
Fotodruckers zu andern.

1 Dr¢cken Sie die -ED-BaehhePidheudDW¥De Brenngeschwindi
oder zu verringern.

9 Dr¢cken Sie die Schaltflache ABelegdruckerf, um Be
Anschrift, Telefonnummer, etc. zu andern.

1 Dr¢cken Sie die Schaltflache ATouch Screen Einstel

9 Dr¢cken Sie die Schaltflache ANetzwer KkH, um di e Ne
Betrieb als O.T. oder um den Bluetooth Namen zu andern.
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4.2.3.1 Geréate. Foto Drucker

Beim Driicken der Foto-Drucker Schaltflache erscheint abhéngig von der Druckertype folgendes
Mendi Bild:

Foto-Drucker Einstellungen

Druckqualitat

v[__mw ]
[ "Super Fine" ] ’ Emuliert ]
Rauschunterdriickung V { Y NEE— |

L
Sattigung
Bildscharfe - 10 +

a4 +

‘ Zurick

q ndern der Werte fg:r AScharfeif, um die Sch?arfe f

verandern. Standardw e r t i st AdAi

f ARauschunt e-MenwndBkdiamsghen und Bildkdrnung zu unterdriicken.
Standardwert ist Aus / Off

! AQualitath. Die Druckgeschwindigkeit kann

aFined steht f¢r den schnellen Ausdruck,
Druckvorgang aber bessere Qualitat. Standardwer t i st aFi ned
9 AAuto adjustmentsfi. Automatische Kontrast

Werten des jeweiligen Fotos. Dies ist besonders hilfreich fir Amateur Aufnahmen. Das
Ergebnis kann sehr eindrucksvoll bei zu dunklen und sehr kontrastarmen Fotos sein.

T Al CcCiAd Profile. Di eses Meng¢ ist f¢gr Techni
ermdglicht die Zuweisung von ICC Profilen abhéangig vom Papier und Grol3e.

Color management Settings

Formats Profile
(V4 4x6 inch \ Vv | CP9550_L_Q1_CL_23-08-06-NS.icc \ A
[ CP9550_W_Q2_CL_23-08-06-NS-A.icc ]
[ CP9550_L_Q2_CL_23-08-06-NS-Alcc ]
[ CP9550_W_Q2_CL_23-08-06-NS.icc ]
Quality Delete Profile
v "Fine" | Import Profiles
Restore default values

‘ Back
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4.2.3.2 Gerate. CD/DVD Brenner

WenndieSchal t f |1 2 c HGD-BARWM er A gedr ¢ckt wMeaniBild wi rd das f ol
angezeigt:

CD-Brenner

,///

Brenngeschwindigkeit

- MAX

‘ Zuriick

1 Dr¢cken Sie di-le+@chamtdil @ cBhreelAngeschwindigkeit zu
verringern.

4.2.3.3 Gerate. Bon Drucker
Wenn die SchaDrtudlikerhée gaeBdorhgiah folgender Bilddchirmz e i g

Ticket printer settings

Shop Name: lxxxxxxxxx OO ‘ ~
e«s\yphobo
Address 1 lxxx HHHKHHNH HHHHHK ‘ XXXXXXXKK XXXXXXXK
00000000000
Address 2. lxxxx HHHAKHHHA ‘ TRAK SO0
Your order
Phone number 1 }xxx XOOK X000 ‘ S

0000X1) 0K
0000x1) XK

Total

L

ST T | fonrsntons:
i lease. pay vour order at counterdes!
Product barcode settings ant sk o1 order valation.
i Please. keep this receipt for yvour records!
Order barcode settings Tharks for using MLsubish Services

q Back

Hier ist es mdglich den Inhalt des Kassenzettels / Bons zu veréndern. Eine aufrufbare
Bildschirmtastatur ermdglicht es folgende Werte einzutragen:

1 Shop Name
1 Adresse (2 Zeilen)
1 Telefon Nummer
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4.2.3.4 Produkt Barcode Einstellungen

Der Barcode identifiziert die im EasyPhoto verfligbaren Produkte.

1 Drucke Produkt Barcode: Wenn eingeschaltet, wird ein Barcode fur jedes Produkt mit
ausgedruckt

1 Drucke Produkt Referenz: Wenn eingeschaltet, eine zusétzliche Referenznummer
wird zum eigentlichen Produkt auf dem Bon ausgegeben.

1 Lange: ermoglicht das Verandern der Lange der Barcode Positionen
1 Position: ermdglicht es die Barcodefelder umzuordnen bei Bedarf

Product barcode settings

Length: Position
Reference: G 6 + 1 +

Amount: 6 + [o==1 2

Configuration

[ Print product barcode ]

[ Print product reference J

4 Back

Die Produkt Referenz wird in dem Feld eingetragen, wo auch die Preise zu den jeweiligen
Produkten hinterlegt werden (s. Kap.: 4.2.4.1 (3) Preiseinstellungen)

Services prices

Collage O Hange . Range 2 . Range 3 . Range 4 . Range 5 i

N
4x6 inch 0.35
Product reference DDDDbm 300 ‘ ‘

4.2.3.5 Auftrags Barcode Einstellungen

Dies erméglicht es EINEN Barcode fir den ganzen Auftrag auf dem Bon mit auszugeben.
Dieser enthalt den Gesamtpreis und die allg. Referenz des EasyPhoto Services zu dem
jeweiligen Shop.

1 Drucke Order Barcode: Wenn eingeschaltet, wird fur jeden auf diesem System
erstellten Auftrag ein Bon mit Barcode gedruckt.

1 Lange: ermoglicht das Verandern der Lange der Barcode Positionen
1 Position: ermoglicht es die Barcodefelder umzuordnen bei Bedarf
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Reference:
Amount

Reference:

‘ Back

Order barcode settings

Length

& 6 +

Paosition:
1
- 2
Configuration:

+

Print order barcode
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4.2.4 Dienste

I m Abschnitt ADienstef k°nnen bestimmte Dienste akt,]
entsprechenden Preise und eventuell verfligbaren Optionen eingestellt werden.

Foto-Services

v ) A
V[ kalender ] S E
v [ Mosaik-Poster ]

V I Geschenkartikel & Dekorationen ]

V I Index-Druck ] i
v [ Passhilder ]

G)  HINwEs

Es wird empfohlen, diesen Bildschirm bei angeschlossenem Drucker und eingelegtem
Verbrauchsmaterial zu 6ffnen. Anderenfalls kdnnen Konfigurationseinstellungen spéater verloren
gehen.

Online Kioskgifts

4x6 inch

6x8 inch

I 4.4%6 inch

6x8 .5 inch

v - i i

Um die eingestellten Optionen fiir jeden Service zu Uberprufen, driicken Sie einfach auf
aEinsealbl mmaghdem der jeweilige Service ausgew?2hlt w
umrundet).
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4.2.4.1 Fotos
F¢r den Dienst AFotosiAd k°nnen je nach erkannter Bi l

eingestellt werden.

Fotos /

Ah=iina
Vv 05 em ]
v nagem J
Vv Iechan J
v 51 e J
v 163 e ]

pr—
o

1. Verwenden Sie die Pfeile, um alle Formate anzuzeigen.

2. Drucken Sie die gewiinschten Formate, um sie auszuwahlen.

3. Dr¢cken Sie die Schaltflache APreiseinstellungent,
zu andern. Das folgende Meni Bild wird angezeigt:

4. Verwenden Sie die Pfeile, um alle verfigbaren Dienste anzuzeigen.

5. Dricken Sie auf den Preis, den Sie &ndern méchten.

6. Schreiben Sie nach Anwahlen des Preises den neuen Preis.

7. Aktivieren/deaktivieren Sie durch Andriicken der griinen Kreise Preisklassen.

8. Geben Sie beim Aktivieren einer neuen Preisklasse die Betrage ein.

9. Driicken Sie das griine Hakchen, um die Anderungen zu speichern.

@ HINWEIS

1 Sie kdnnen maximal vier Formate auswéahlen (als O.T. mehr Formate moglich.)

1 Fur den Einsatz im FlexiLab sollte im Vorhinein die vorhandenen PapiergroRen im
Click5000 uberpruft werden.

9 Falls kein Drucker an das System angeschlossen ist, betragt das Standard-Druckformat 6x9

Zoll (15x23cm).
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Preise Foto-Service

10x15 cm 035 030

11.5215 cm 035 030

15x20 cm 0 0

15x21 cm 0 0

15x23 cm 0Rg 0ES

B
e @ sterfel 1 @ starfeiz @ starfers @ starfers @ starfel s
[+ ooos |

=1 ono

q Zuriick

i

4.2.4.2 Index Ausdruck

Fir den Index Ausdruck Service, kann die Druckgrof3e frei eingestellt werden, je nachdem
welche Papiergrofe erkannt wurde. Beim Papierformat von z.B. 15x23cm kénnen 6
unterschiedliche Gréen angeboten werden. Der Drucker schneidet das Papier selbststéndig
innerhalb des Gerates passen zu.

Index print size

X6

4.4x6

Im||
5
@

6x8.5

6x9

4.2.4.3 Passbilder (Photo-ID)

Fir das Photo ID Modul kann eine Bildquelle fest definiert werden, um die Ladegeschwindigkeit
der Fotos zu optimieren, da der Fotograf immer mit derselben Kamera und demselben
Speichermedium arbeitet. Hier wird dann die Abfrage nach dem Speichermedium
Ubersprungen und im Arbeitsablauf direkt zum néchsten Prozess weitergegangen.

Die mdglichen Optionen zur Auswahl sind. USB und Speicherkarte.
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Photo ID settings

V Using automatic detection

[ PhotolD rotation angle ]

Change destination

[ Automatic Source: USB ]

[ Automatic Source: MMC l

Vy Automatic Source: PTP ‘
Advanced PhotolD settings

‘ Back

Die Passhild Rotation erméglicht es jedes Passbild wie gewiinscht automatisch zu Drehen um
es um Vorschaubildschirm korrekt betrachten zu kénnen. Dies hilft Zeit einzusparen.

Ebenfalls wird in diesem Fenster die automatische biometrische Erkennung eingestellt die auf
jedes ausgewahlte Foto angewendet wird. Der Standardwe r t i st aakti vierto.

In den erweiterten Passbild Einstellungen kénnen Bildanpassungen vordefiniert werden, die auf
jedes Passbild angewendet werden sollen, um nachtragliche Korrekturen an Helligkeit, Kontrast
und Farbbalance so gering wie moglich zu halten. Dies hilft Zeit einzusparen.

Diese Funktion kann ein- und aus- geschaltet werden.

Ein Beispielbild kann von USB fir die optimalen Einstellungen hinzugeladen werden.

Helligkeit und Kontrast

Helligkeit

. Kantrast

. Rot

Grin

— @ =
Wahlen Sie ein Bild i A

Gedrickt h... Print

42.4.4 Kalender

Der Zweck dieser Einstellungen ist die Bibliothek der verfligbaren Kalender-Designs fiir jedes
Jahr zu verwalten

Jedes Element der Liste gehort einer andere Sprache, welche das erste und das letzte der
verfigbaren Jahre anzeigt.

Durch Einstellen dieses Dienstes haben Sie folgende Konfigurationsmaglichkeiten:
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Calendar settings

v* English - ENG (2011 - 2012) Delete all
calendars

Delete until
year 2010

Import designs

HED

Storage Space available:
GB

d Back

1. ALLE Kalender I6dschen. Diese Option ermdglicht es jeden Kalender des Systems
einfach zu Idschen

2. Losche bis zum Letzten Jahr. Diese Option ermdglicht es nur die Kalendervorlagen
des angezeigten Jahres zu léschen

3. Importiere Designs. Diese Funktion ermdglicht es Kalender von der Kalender Design
CD zu importieren

4. Standardsprachen Auswahl. Die Bon Ausdruck Sprache wird als Standardsprache
gesetzt. In dem Fall das Systemsprache und installierte Kalender nicht dieselbe
Sprache haben, werden die Standardsprachen auf dem Bon angezeigt.

5. Speicherplatz Anzeige. Information tber den verfigbaren Speicherplatz wird angezeit.

@ HINWEIS

1 Um neue Kalender zu importieren, wie im Folgenden gezeigt, ist es notwendig, die Sprache
der zu installierenden Kalender auf der CD auszuwahlen

Import designs

l update-calendars-1.0-designs tar

dars

9 r 2008

)] >

1 Bitte installieren Sie nicht mehr als 4 unterschiedliche Kalender auf den System
1 Uberpriifen Sie den verfiigbaren Speicherplatz bevor Sie neue Kalender installieren
1 Alte Kalender kénnen geldscht werden um Platz zu schaffen
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4.2.45 Collage

Bei der Konfiguration dieses Dienstes, gezeigt auf dem folgenden Bild, konnen Sie folgende
Anderungen vornehmen:

Collage-Einstellungen

Wahlen Sie die Randfarbe:

|7

N Hintergrunde importieren
Weil

’ Fein ]

v | Normal ] Gerdt enffernen

’ Doppelt ]

‘ Zuriick

1. Importiere Hintergriinde: Dies ermdglicht neue Hintergriinde zu importieren
2. Hintergriinde wiederherstellen: Original Hintergrinde wiederherstellen

3. Umrandungsfarbe und Dicke: Verschiedene Umrandungsfarben und Strichstarken
kdnnen hier gewahlt werden

@ HINWEIS

1 Um neue Hintergrinde zu importieren muss ein USB Speichermedium eingesteckt sein.
Das System fragt nicht nach Bestatigung.

4.2.4.6 Rahmen und Grul3karten

Bei der Konfiguration dieses Dienstes, gezeigt auf dem folgenden Bild, konnen Sie folgende
Anderungen vornehmen:

Geschenkartikel & Dekorationen

Schriftart-Vorschau

Arial Alles |6schen
I Serif ] Leschen nach Thema
[ Lucida Sans ] Anordnungen import...

I Courier New ]

Schriftar andern

‘ Zuriick
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1. Alles Loschen: Dies ermdglicht alle auf dem System gespeicherten Rahmen und
GruRBkarten Designs zu I6schen
2. Lésche nach Thema: Loschen der Designs abhangig vom Thema
3. Importiere Designs: Dies ermdglicht das Nachladen von Rahmen und GrufR3karten
Designs
4, Andere Schriftart: Es stehen standardméaRig 5 Schriftarten zur Verfligung. Zwischen
diesen kann der Endkunde bei der Benutzung wéhlen. Der Operator kann diese 5
Schriftarten austauschen gegen andere.
unten gezeigt, wahlen und gewtinschte Schriftarten aus der erscheinenden Liste
auswaébhlen.
Font preview
[ Andale Mono ]
[ AR PL KaitiM Big5 ] i
[ AR PL KaitiM GB ] ﬁ
[ AR PL Mingti2L Big5 ] E
[ AR PL New Sung ]
[ AR PL ShanHeiSun Uni ] v
select up to 5 Fonts
G  HnwEs

1 Um neue Designs zu importieren, driicken Sie Designs importieren und folgen Sie dem
gleichen Arbeitsablauf wie beim Importieren neuer Kalender

42.4.7 Mosaik Poster

Mosaik-Poster-Einstellungen

V 20%30 cm- (ox15cmyxa

v | 20%60 €M - (10615 ey 28 ]

Vv’ I A6x60 cm - (11505 cm)x 16 ]

W I 30%40 €M - (1520 s 4 ]

V I A5%60 cm - (1520 cmyx 9 ] i ﬁ
V I 60x60 cm - v5206m) x12 ] v

Es ist mdglich die Poster Formate auszuwahlen die dem Endkunden im Mosaik Poster Service
zur Verfigung stehen.

®

HINWEIS

9 Die verfligbaren Formate mogen von der 0.g. Abbildung abweichen, je nach verfiigbarer
Papiergrof3e des Systems.

67/85

Hi

er zu



eas\lyphol:o~

Bedienerhandbuch

4.2.4.8 ONLINE KIOSKGifts

Online Kioskgifts settings

A

v [ EasyAlbum 46 Inch (20F)

v [ EasyAlbum 6x9 inch (20F)

v [ Calendars 8x10 inch (12P)

l
l
l
Vv | oo s 1) ]
l
l

v [ Calendars 4x6 inch (12P)

o

v [ Calendars 4x6 inch (1P)

In der Auswabhl der Einstellungen, wird die Liste aller verfiigbaren Produkte angezeigt. Alle
unterschiedlichen Produkte ( EasyAl bum, EasyKal ende
dieser Liste ist, das Aktivieren oder Deaktivieren im Service angebotenen Produkte.

425 Statistiken

ImAbschni tt AStatistikenfi erhalten Sie ei nSoftwdresammenf as
durchgefiihrten Prozesse.

Die Statistiken kdnnen auch im xml Format exportiert werden.

1 Heute: Sie sehen die Auftrage des aktuellen Tages
1 Letzten Tage: Sie sehen die Auftrdge des gestrigen Tages
1 Monate: Sie sehen die akkumulierten Auftrédge der letzen Monate, bis max. 2 Jahre
1 Jahre: Sie sehen die akkumulierten Auftréage eines Jahres. Bis max. 3 Jahre
Statistics
Service Print size Orders Copies Amount
Collage 1 1 £0.00
Y —
Previous day 4x@ inch 1 1 £0.00
C 1 1 £0.65
46 inch 1 1 £ 0.65
Index print 2 2 £0.10
46 inch 2 2 %010
Total 4 4 £0.75
Print Reset

Export statistics
‘ Back

1 Drucken eines Bonausdrucks der die Statistikdaten enthalt
 Reset der Statistik
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@ HINWEIS

1 STATISTIKEN SIND STANDARDMASSIG AUSGESCHALTET. Es ist notwendig diese erst
zu aktivieren, falls diese bendtigt werden.

Bedienerhandbuch

Zum Exportieren der Daten auf ein externes Speichermedium, gehen Sie wie folgt vor:

1. Speichermedium einfiihren, Wenige Sekunden abwarten um die Speicherkarte im
System zu erkennen. Fall das Speichermedium eine Zugriffsanzeige hat, warten Sie
bitte bis diese Anzeige aufhort rasch blinken.

2. Dr¢cken Sie aStatistik exportierend und

Beim Export auf ein externes Gerat, werden mehrere XML-Dateien mit den Statistiken
zusammen mit der Aktivitat Datensétze angezeigt.

Die xml-Dateien sind "Statistik-Tag-y y y y mmd d Statistik-MonatsAryyy.xml" und "Statistik-
Jahres-y y y y . x ml yigyymnvdd dieePeriode ist.

Zwei Kopien oder Perioden werden aus der ersten und zweiten XML-Typen und drei Kopien
aus der dritten Art gespeichert.

"Statistics.log und" statistics.log.1 ": Die einzelnen Daten der einzelnen Bestellungen werden in
der Aktivitatsdatei angezeigt. Die zweite ist die, mit den altesten Datensatzen, in der gleichen
Weise wie ein Backup.

Die Vorgehensweise ist wie folgt:

Wenn die Atatistics.logfiDatei mehr als 2,5 MB auf der Festplatte einnimmt, wird diese in
Astatistics.log.1" (wenn diese Datei bereits vorhanden ist, wird sie liberschrieben) und ein neues
"statistics.log" erstellt umbenannt.
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4.2.6 Import/Export der Einstellungen

Benutzen Sie diese Option zum Importieren der Einstellungen von einem anderen System, oder
zum Ubertragen der Einstellungen auf ein anderes System.

Einstellungen importieren / exportieren

JAN

warnung
Falls Sie Einstellungen importieren, wird die Software anschlieRend neu
oestartet

Einstellungen importieren
Einstellungen exportieren

‘ Zurlick

Beim Exportieren von Daten auf ein externes Medium, befolgen Sie bitte folgende Schritte:

1. Speichermedium einlegen. Warten Sie einige wenige Sekunden, bis das System das
Speichermedium erkannt hat. Falls das Speichermedium eine
Bereitschaftsanzeige/LED hat, warten Sie bitte bis dieses aufhért zu Blinken.

2. Dr¢cken Sie AExportiere Statistikfi und folgen Si

@ HINWEIS

1 Beim Importieren von Einstellungen eines anderen Systems werden LOKALE
ZUSATZLICHE LIZENZEN UBERSCHRIEBEN UND GEHEN SOMIT VERLOREN.

T I'm O. T. Arbeitsmodus werden die Einstell ul
automatisch im Click5000 gespeichert. Diese kdnnen spéter in jedes anderes O.T.
importiert werden

1 Die importierten Dateien kénnen je nach unterschiedlicher Software Version, unter
Umstanden nicht zueinander passen.

Netzwerk Parameter werden in jedem Arbeitsmodus exportiert, allerdings nur bei eingestecktem
USB-Speichermedium

Netzwerk Parameter werden nur importiert, wenn das System NICHT als O.T. konfiguriert ist
und ein USB-Speichermedium zum Import genutzt wird.
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4.2.7 Screenshots

Es ist mdglich Screenshots der einzelnen Applikationen zu erstellen und diese auf USB-Stick
oder Speicherkarte abzulegen. Hierzu ist eine angeschlossene Tastatur notwendig.

Wenndi e Schaltflache AScr eenshot sMenigBiédhmgezeigt:t wi

Screenshots

Screenshot ist jetzt aktiviert

F12

Anderen Zieldatentrager wahlen

v Zieldatentrager: USB

[ Zieldatentrager: MC ]

q Zuriick

Zum Aktivieren dieser Option:

@ HINWEIS

Um die Screenshots korrekt zu speichern, sollten die USB-Sticks und Memory Cards vor
Aktivierung dieser Funktion eingelegt werden und gewartet werden bis diese vom System
erkannt wurden. (Blinkende Indikator LED)

1. Dr¢cken Sie die Schaltfl2ache AAktiviertih.
2. Wahlen Sie den Zieldatentrager.

} Dr¢cken Sie AZieldatentrager: U S B AEinheite n n
speichern méchten.
} Dr¢cken Sie AZieldatentrager: MCA, wenn

speichern mdchten.

Nun koénnen Sie aus jeder Applikation einen Screenshot anfertigen. Hierzu driicken Sie bitte die
Taste F12 auf der Tastatur.

@ HINWEIS

Stellen Sie nach Beendigung der Screenshots sicher, dass das Speichermedium korrekt
entfernt wurde. Es wird empfohlen, hierzu w
Funktion Screenshots wieder auszuschalten.
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4.2.8 Anzeige Optionen

Es ist mdglich die Anzeigeverzdgerung fur den Hauptschirm nach Auswéhlen des
Vorschaubildes einzustellen und die Dauer bis das Vorschaubild vergrofR3ert in der Mitte des
Bildschirms angezeigt wird, zu verandern und zu verlangern.

Der Wert kann zwischen 5ms (Millisekunden) und 5s (Sekunden) frei gewahlt werden.

Je langer die Anzeigeverzdgerung, desto mehr Zeit hat der Kunde die Anzahl der Fotos
auszuwabhlen, desto langer dauert es bis das Bild vergrof3ert in der Mitte angezeigt wird.

Ladeverzégerung der Fotoauswahl

&

Wartezeit (in Millisekunden)

= 1oo+

‘ Zurick
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5 EasylD70

Das EasylD70 System ist eine limitierte Auflage des standard EasyPhoto Systems mit
reduziertem Funktionsumfang

5.1 Verfugbare Dienste

Das EasylD70 bietet folgende Dienste
1 Drucken

1 CD/DVD Brennen

1 Passbild (Lizenz enthalten)

Als Option verfugbar:
1 Deko-Pack: Kalender , Mosaik, Gruf3karten und Kollagen

Die Mdglichkeit Kompositionen des Standard EasyPhoto Systems zu erstellen ist im EasylD70
System nicht vorhanden.

5.2 Arbeits Modi

Das EasylD70 kann lediglich im Operator Modus betreiben werden. Sowohl Kiosk als auch
OrderTerminal Modus werden beim EasylD70 nicht unterstuitzt.

Main
Country: UNITED KINGDOM
Cur’l’éﬂty £
Measurement unit: inch
v Ticket printer nabled Currency symbol position; left

VAT information

VAT included

‘ Back

5.3 Druckermodell

Das unterstiitzte Druckermodel ist der CPD70DW-U Drucker

73/85



(36:5\7phot:o~

Bedienerhandbuch

6 Recovery USB-Stick und EasyPhoto Backups

Es wird empfohlen, nach Einstellung und ersten Inbetriebnahme, sowie in regelmafigen
Abstanden, die Einstellung des Systems zu sichern. Im Falle einer Fehlfunktion, kann es sehr
nutzlich sein mit der Wiederherstellungsfunktion, das System wieder betriebsbereit
zurlickzusetzen.

Zu diesem Zweck enthalt das System eine DVD, den 'Recovery USB Creator ", die verwendet
werden kann, um ein Recovery-Tool in einem USB-Laufwerk zu erzeugen.

Ein USB-Stick mit einer Kapazitat von 4 GB ist erforderlich, zusammen mit einem PC mit einem
DVD Laufwerk. In einigen Fallen kann der MT1 Geréte verwendet werden, wenn es einen
internen oder externen DVD-Leser hat.

Nach dem Ausfuihren der nachfolgend beschriebenen Verfahren wird der USB-Stick zu einem
System Recovery- und Wartungs-Tool fur die Installation von Software-Updates umgesetzt
werden.

@ HINWEIS

1 Alle Daten auf dem USB-Stick werden beim Erstellen des Recovery-Tools GELOSCHT

6.1 Erstellen des Recovery Tools auf dem USB-Stick
Um den USB-Stick als Recovery Tool zu benutzen gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie lhren PC ein und legen Sie sofort die DVD ein, damit Ihr PC direkt von der
DVD starten kann. Verbinden Sie den USB-Stick noch nicht mit dem PC.

2. Wenn lhr PC von der DVD gestartet wurde, stellt die Software den Bildschirm /
Touchscreen ein. Hierzu folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Falls das
Gerat keinen Touchscreen besitz, kénnen Sie diesen Vorgang mit der ECS Taste
abbrechen. Bei einem EasyPhoto System (MT1) muss mit dem Finger in jeder
Bildschirmecke in die angezeigten griinen Zonen getippt werden. Nach dem letzten
Tippen endet der Einstellungsprozess.

@ NOTE

I Furden Fall das Ihr PC nicht von der DVD gestartet werden kann, Gberprifen Sie lhre
Einstellungen am PC. Evtl. ist es auch nicht moglich, den PC von der DVD zu starten.
Benutzen Sie dann bitte einen anderen PC.
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81IDie Sprachauswahl erscheint, wie unten angezeigt.

Choose your language

]

]
NIZ :

english

zx

[ ]
I I

[ ]
|

magyar

]
deutsch

|
]
|
derland
= e v

espanol

italiano

MT SR | At

-Nach der Sprachauswahl erscheint folgender Bildschirm. Tippen Sie auf den Button in
der Bildschirmmitte um den USB-Recovery-Stick zu erstellen.

BIIDer néchste Schritt ist die Bestatigung. Bitte fiihren Sie den USB

Main Menu

Create Recovery USB

MTA5 | A

O

-Stick ein.

Insert device

Please insert a USB device with at least 3.27 GB of capacity.

T S0y | A e
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6. Anschliel3end startet der USB-Stick Schreibprozess. Dies wird einige Minuten dauern.

Creating Recovery USB

N

Your Recovery USB is being created.

Please don't remove your device.

25%
839.23 MB / 3.27 GB

MTA S0 | e

7. Nach Abschluss des Prozesses tippen Sie auf die Schaltflache unten rechts um
fortzufahren.

Process done

O

Your Recovery USB has been successfully created.

You can remove it.

[ ]

8. Um den PC auszuschalten, tippen Sie auf den OFF Button auf der rechten Seite des
Haupmendus.

WICHTIG: ENTFERNEN SIE DIE DVD NICHT, BEVOR DER ERSTELLUNGSPROZESS
ABGESCHLOSSEN UND DAS SYSTEM SICH AM ENDE AUSGESCHALTET HAT.
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6.2 Benutzen des Recovery Tools

Das USB Tool welches im oberen Abschnitt beschrieben erstellt wurde kann fir Wartung und
Sicherungsmal3nahmen benutzt werden. Stecken Sie dazu den USB Stick in einen hinteren
USB-Steckplatz, und starten Sie das EasyPhoto System.

Nach ein paar Sekunden startet das System vom USB Stick und die Touchscreen Kalibrierung
wird angezeigt. Tippen Sie auf die unterschiedlichen Punkte in den Ecken des Bildschirms um
die Kalibrierung durchzufihren.

Anschliel3end erscheint das Recovery Tool Menu Bild:

Main Menu

1. Software update

2. Create partial backup

3. Create total backup

4. Restore partial backup

5. Restore total backup

MT 5007 | L @

Folgende Auswahlmaoglichkeiten werden angezeigt:

= =4 —a A —a -8

®

1

Software update. Software Aktualisierung

Create partial backup. Erstelle Teilweise Sicherung

Create total backup. Erstelle Totale Sicherung

Restore partial backup. Wiederherstellung Teilweise Sicherung

Restore total backup.Wiederherstellung Totale Sicherung

Shutdown (button located at the bottom on the right) Herunterfahren / Beenden

HINWEIS

WICHTIG: Nach der erstmaligen Konfiguration der Software, sollten Sie eine
Sicherungskopie zu erstellen. Die Standard-Backup-Kopie die mit der Recovery-USB
geliefert wird, kann eine altere Version beinhalten, als die MT1 Ausrustung von der Fabrik.

Es wird empfohlen teilweise Sicherungen nach Software Updates oder gréReren
Systemupdates zu erstellen..

Es kénnen zeitgleich zwei USB Sticks benutzt werden. Der eine zum Booten des Systems,
der andere als datenquelle fir die Updates oder zur Sicherung der Daten.
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6.2.1 Software-Update

Diese Option ermdglicht die Aktualisierung der EasyPhoto-Software, Updates auf neuere
Software Versionen, sowie die Installation spezieller Update Pakete.

@ HINWEIS

Es ist sehr wichtig, vor Aktualisierung des Prozesses eine Sicherungskopie zu erstellen, um so
einen Verlust von Konfigurationsparametern zu vermeiden; falls diese nicht bereits angefertigt
wurde.

Wenn diese Option gewahlt wird, legt der Benutzer einen USB-Stick ein, auf dem das System
die Update Software findet und zum Update anbietet. Falls dies der Fall ist, zeigt das Gerat den
Namen der entsprechenden Datei an und bittet um Bestétigung fur die Aktualisierung.

Sobald das Update korrekt abgeschlossen ist, erfolgt eine Meldung des Systems Uber den
erfolgreichen Abschluss des Vorgangs.

6.2.2 Teilweise Datensicherung erstellen
Diese Option erméglicht es, eine teilweise Datensicherung der Software vorzunehmen.

Die Teilweise Datensicherung reduziert die zu sichernden Daten auf ein Minimum. Es werden
nur die Einstellungen gesichert, die Systemdateien werden nicht mitgesichert. Der Platzbedarf
ist sehr gering im Vergleich zur Vollsicherung. Sobald die Datensicherung korrekt
abgeschlossen ist, erfolgt eine Meldung des Systems (iber den erfolgreichen Abschluss des
Vorgangs.

@ HINWEIS

Bei der Erstellung einer teilweisen Sicherung ist es von Vorteil, einen anderen USB-Stick als
den fur die Recovery verwendeten zu benutzen. Dies hangt mit dem Speicherplatz zusammen.
Ein USB-Stick mit 4GB Speicherplatz wird hierfir empfohlen.

6.2.3 Komplette Datensicherung erstellen
Diese Option erméglicht es, eine komplette Datensicherung der Software vorzunehmen.
Ein USB-Stick mit einer Speichergrofie von mind. 1GB (Gigabyte) ist hierfir notwendig

@ HINWEIS

1 Es wird dringend empfohlen, nach der Installation und Einrichtung des Systems, oder
nach einem Softwareupdate, eine komplette Datensicherungskopie zu erstellen.
Hinterlegen Sie das Update anschlieend an einem Sicheren Ort

Wenn Sie den selben USB-Stick fiir die Sicherung und das Recovery Tool benutzen
wird die Werkseinstellungsdatei darauf Gberschrieben.

E ]

Sobald die Datensicherung korrekt abgeschlossen ist, erfolgt eine Meldung des Systems uber
den erfolgreichen Abschluss des Vorgangs und die Parameter werden in einer Datei der Einheit
gespeichert.

Falls die komplette Datensicherung nicht erfolgreich war, erfolgt ebenfalls eine Meldung.

6.2.4 Teilweise Datensicherung wiederherstellen

Diese Option ermdglicht die Wiederherstellung einer teilweisen Software-Datensicherung. Ein
USB-Stick mit der Datensicherung des Systems wird benétigt.
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